Fabrique d’Ebauches de Fleurier S.A. | 5":x6%

6710
6711

FLEURIER

13.00x15.15 mm

Mouvement ancre, seconde au centre, sans biseau, 21600 alternances
Lever movement, sweep second, without bevelled edges, 21600 vibrations

Ankerwerk, Zentralsekunde, ohne abgeschragte Rander, 21600 Halbschwingungen

Cal. 6710

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage Piton
Dimensions d'encageage . . . . . . . . . 13.00x1515 | Digrmetne o 0.40
Diametre rondage supplémentaire cal. 6711 . . . . 15.30 Longueur pour porte-piton mobile 1.40
Dimensions totales . . . . . . . . . . . . 18.00x15.55 |
Hauteur sur ponts . . . . . . L. ... . . 415 Spiral (a titre d'information)
Hauteur totale . . . . . . . . . . . . .. . .. 415 .
Hauteur du filet . . . . . . . . . . . . . . . . 060 9 0.16
Hauteur axe detige . . . . . . . . . .. .. 170
Barillet et bonde

Echappement avec butées fixes | Diamétre intérieur du tambour . 6.20

. Hauteur disponible pour ressort 1.60
Distance roue-ancre . . . . . . . . . . . . . . 280 .

) Diametre de la bonde 1.75

Distance ancre-balancier . . . . . . . . . . . . 295
Diamétre delaroue . . . . . . . . . . . . . . 485
Diamétre du troudelaroue . . . . . ... . . . . 035 Ressort de barillet (a titre d’information)
H.aute‘ur du pjateau § | T © < Hautsr 150
Dfametre ;iu lroullcliu plateau . . . . « « = & & & (0).33 Epaisseur 0.075
ilstfnc;e Ie (?he;/[ i, l. IR Lo 2565 Longueur . S 200

ngle delewce du balangiery ¢ « < w s+ 19 12 B Moment de force Mo en g.mm . . 440
Balancier annulaire Aiguillage
D!am?tre tatal s s 25w v m oo o T « + B30 Diameétre ajustement d’aiguille de minute 0.70
Diameétre dutrou . . . . . . . . . . . . . . . 070 L . e .
Haut de | BT Diamétre ajustement d’aiguille d’heure ~1.20

au.eur SBBEIES ¢ 5 ¢ W o w o e v s W E e ’ Diamétre ajustement d'aiguille de seconde 0.20
Epaisseurdubras . . . . . . . . . . . . . . . 018
Moment d’inertie en mgem? . . . . . . . . . . . 355 . .

Tige de remontoir
Virole Diamétre du filetage 0.90
Diameétre total . . . . . . . . . . . .. . .. . 100
Diamétre dutrou. . . . . . . . . . . . . . . . 043 Cadran
Hauteur . . . . . . . .. . ... ... ... 060 Diamétre trous de pieds dans la platine . 0.80
Les platines, ponts de barillet et cogs cal. 6711 sont rondés pour utiliser des boites rondes 6%4"
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No LISTE DES FOURNITURES No. LIST OF MATERIALS Nr. BESTANDTEILE
100 Platine 100 Plate 100 Werkplatte
105 Pont de barillet 105 Barrel bridge 1C5 Federhausbriicke
110 Pont de rouage 110 Train wheel bridge 110 Raderwerkbriicke
121/3 Coq pour porte-piton et pour dispositif 121/3 Balance cock for stud holder and 121/3| Unruhkloben fir Spiralklétzchen-Trager
amortisseur, spiral plat for shock-protecting device, flat hairspring und Stoss-Sicherung, Flachspirale
126 Pont d'ancre 125 Pallet cock 125 Ankerkloben
129 Pont de mobile supplémentaire de rouage 129 Bridge for additional train wheel 129 | Bricke fur Erganzungsrad im Raderwerk
182 Barillet avec couvercle 182 Barrel and cover 182 Federhaus mit Deckel
195 Arbre de barillet 195 Barrel arbor 195 Federwelle
206 Roue de centre percée, sans chaussée 208 Center wheel and pinion, drilled, 206 Minutenrad durchbohrt, ohne Minutenrohr
without cannon pinion
211 Roue moyenne double 211 Doubled third wheel and pinion 21 Doppel-Kleinbodenrad
220 Roue de seconde, court pivot 220 Fourth wheel, without second hand bit 220 Sekundenrad mit kurzem Zapfen
245 Chaussée lanternée pour seconde au centre 245 Cannon pinion with clam notch, for sweep 245 Laternen-Minutenrohr fir Zentrumsekunde
second
250 | Roue des heures 250 Hour wheel 250 Stundenrad
260 Roue de minuterie 260 Minute wheel 260 Wechselrad
275 Pignon de seconde au centre 275 Sweep second pinion 275 Zentrumsekundentrieb
307 Raquette avec porte-piton mobile, 307 Regulator with adjustable stud holder, 307 Ruicker mit beweglichem Spiralklétzchen-
pour spiral plat for flat hairspring | Trager, flir Flachspirale
401 Tige de remontoir 401 Winding stem 401 Aufzugwelle
407 Pignon coulant 407 Clutch wheel 407 Schiebetrieb
410 Pignon de remontoir 410 Winding pinion 410 Aufzugtrieb
415 Rochet 415 Ratchet wheel 415 Sperrad
420 Roue de couronne 420 Crown wheel 420 Kronrad
422 Bague de roue de couronne 422 Crown wheel ring 422 Kronradring
425 Cliquet 425 Click 425 Sperrkegel
430 Ressort de cliquet 430 Click spring 430 Sperrkegelfeder
435 Bascule 435 Yoke 435 Wippe
440 Ressort de bascule 440 Yoke spring 440 Wippenfeder
443/1 Tirette, montée 443/1 Setting lever, mounted 443/1 Stellhebel, montiert
445 Ressort de tirette 445 Setting lever spring 445 Stellhebelfeder
450 Renvoi 450 Setting wheel 450 Zeigerstellrad
471 Ressort-friction du pignon de seconde 471 Friction spring for sweep second pinion 471 Friktionsfeder fir Zentrumsekundentrieb -
au centre |
702 Roue d’ancre pivotée, pour deux c.-pivots 702 | Escape wheel and pinion, for two end-pieces 702 | Ankerrad mit Trieb, fur zwei Decksteine
705 Roue d’ancre pivotée 705 Escape wheel and pinion with straight pivots 705 Ankerrad mit Trieb
710 Ancre montée 710 Jewelled pallet fork and staff 710 Anker mit Welle
714 Tige d'ancre 714 Pallet staff 714 Ankerwelle
721 Balancier avec spiral plat 721 Balance with flat hairspring, regulated 721 Unruh mit Flachspirale
728 Axe de balancier pour dispositif 728 Balance staff for shock-protecting device 728 Unruhwelle fur Stoss-Sicherung
amortisseur
730 Plateau 730 Roller 730 Hebelscheibe
770 Ressort de barillet 770 Mainspring 770 Zugfeder
5105 Vis de pont de barillet 5105 Barrel bridge screw 5105 Federhausbriicken-Schraube
5110 Vis de pont de rouage 5110 Train wheel bridge screw 5110 Raderwerkbriicken-Schraube
5121 Vis de coqg 5121 Balance cock screw 5121 Unruhkloben-Schraube
5125 Vis de pont d'ancre 5125 Pallet cock screw 5125 Akerkloben-Schraube
5129 Vis du pont de mobile supplémentaire 5129 Additional train wheel bridge-screw 5129 Erganzungsradbriicken-Schraube
5415 Vis de rochet 5415 Ratchet wheel screw 5415 Sperrad-Schraube
5420 Vis de roue de couronne 5420 Crown wheel screw 5420 Kronrad-Schraube
5425 Vis de cliquet 5425 Click screw 5425 Sperrkegel-Schraube
5445 Vis de ressort de tirette 5445 Screw for setting lever spring 5445 Stellhebelfeder-Schraube
5471 Vis de ressort-friction 5471 Friction spring screw 5471 Friktionsfeder-Schraube
5738 Vis de piton 5738 Hairspring stud screw 5738 Spiralklétzchen-Schraube
5750 Vis de cadran 5750 Dial screw 5750 Zifferblatt-Schraube

© Printed in Switzerland




