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I. Principales
caracterisfiquas

- Calibre a remontage automatique
(rotor central sur roulement a billes)

- Mesure des temps courts au '/,. de seconde
- Petite seconde
- Totalisateur de 30 minutes
- Totalisateur de 12 heures
- Quantierne a changement de date instantane

et remise a la date ultra-rapide
- 31 rubis
- Diarnetre 30,00 mm
- Hauteur 6,50 mm
- 36000 alternances/heure
- Angle de levee 52°
- Reserve de marche min. 50 heures



I. Main features

- Automatic winding caliber
(central ball bearing rotor)

- Short time intervals measured up
to 'l« of a second.

- Small second hand
- 30 minutes recorder
- 12 hours recorder
- Instantaneous calendar change and quick

date setting
- 31 jewels
- Diameter 30 mm
- Height
- 36000vibrations per hour
- Lift angle 52'
- Minimum power reserve 50 hours

I. Principales caracteristicas

- Calibre autornatlco
(rotor central con rodamiento de bolas)

- Medida de los tiempos cortos a la '/,.
de segundo

- Segundero pequefio
- Contador de 30 minutos
- Contador de 12 horas
- Calendario con cambio de fecha instantanea

y corregidor de fecha ultra-raplda
- 31 rubies
- Dlarnetro 30,00mm
- Altura 6,50mm
- 36.000Alternancias hora
- Angulo de levantamiento del volante 520

- Reserva de marcha minima 50 horas



II. Partlcularitas techniques

1. Mouvement automatique-
calendrier

A) Organe moteur

L'organe moteur equipe d'un ressort inoxyda-
ble autolubrifie et d'un dispositif limitateur de
couple a encoches, assure une reserve de
marche minimum de 50 heures.

L'arbre de barillet pivote dans deux coussinets
en bronze au beryllium, extrememant resistanta I'usure.

B) Echappement

Un nouveau type d'echappernant a haut ren-
dement, caracterlse par une roue d'ancre a
21 dents, entretient les oscillations du balancier
au rythme de 10 alternances a la seconde.

l'augmentation de la frequence a necesslte
l'applicatlon d'un nouveau mode de lubrifica-
tion des fonctions (Iubrification seche a base
de bisulfure de rnolybdene).

En outre un pont d'ancre, a parois de limita-
tion indeformables, garantit la regularite des
fonctions de l'echappernent.

C) Organe reglant

L'oscillateur balancier-spiral a vibrations rapl-
des (36 000 alternances/heure) procure une
stablllte de marche remarquable au porter.
L'organe reglant est equipe d'un porte-piton
mobile et d'une raquette en deux pieces a
reglage fin.

Le balancier en glucydur est monte avec un
spiral autocompensateur amagnetique. Les
ni\lnf~ Ao 1'2vo CO"", .••.••• " .• );.,....( .••..••. __ 4_·_ J L _



II. Technical characteristics II. Particularidades tecnicas

1. Movimiento
automatico-calendarto

A) Organo motor

Elorgano motor provisto de un muelle inoxidable
autolubrificado y de un dispositivo limitador por

. par de muescas, asegura una reserva de marclia
minima de 50 horas.

EI arbol de barrilete gira sobre dos cojinetes de
bronce al berilio, resistentes a todo desgaste.

8) Escape

Un nuevo tipo de escape de muy buen rend i-
miento, caracterizado por la rueda de escape
con 21 dientes que mantiene las oscilaciones del
volante a un ritmo de 10alternancias al segundo.

La aumsntaclon de la frecuencia ha necesitado
Ia aplicacion de un nuevo sistema de aceitado
del escape. (Lubrificaclon seco a base de bisul-
furo de molibdeno).

Un puente de ancora con paredes de limitacion
indeformables, garantiza la regularidad de las
funciones del escape.

C) Organo regulador

EI oscilador volante-espiral con sus vibraciones
rapldas (36.000 alternancias hora) proporciona
una estabilidad de marcha remarcable sobre
todo al ellevar el reloj puesto.

EI organo regulador va provisto de un portaplton
movll y de una raqueta en dos piezas con ajuste........:.....•...•..-...f..~...: __

1. Automatic calendar
movement

A) Motor unit

The motor unit is equipped with a stainless
auto lubricated mainspring and with a couple
limitator device (slots in the inside wall of the
barrel). It ensures a minimum power reserve of
50 hours.

The barrel arbor pivots in two bronze beryllium
bushings, extremely resistant to wear.

8) Escapement

A new type of high output escapement, charac-
terized by a 21 teeth escape wheel, entertains
the balance wheel oscillations to a rythm of 10
vibrations per second.

The frequency increase necessitates the use of a
new kind of lubrification for the functions of the
escapement (dry molybdium bisulfid lubrifica-
tion).

Moreover a pallet bridge, the solid bankings of
which are undeformable, guarantees regularity
of the functions of the escapement.

C) Regulating unit

The high speed oscillator balance hairspring
(36000 vibrations per hour) guarantees a remark-
able rate of stability in wear.

The regulating organ is equipped with a movable
stud holder and a two pieces regulator which
enables fine ranulation.



D) Tige de remontoir a fixation automa-
tique

Extraction

La tige de remontoir etant en position de re-
montage, exercer une pression au moyen d'un
outil pointu sur I'axe de tirette.

Le deplacernent de la tlrette degage son plot
de la gorge de la tige de remontoir, llberant
celle-ci qui peut alors etre extraite.
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E) Couronne a 3 positions
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D) Winding stem automatic fastening

Removal
The winding stem being in winding position
press with a sharp tool on the detent axle. The
motion of the detent disengages its pin from the
slot of the stem. This latter is freed and can be
removed.

E) 3 positions crown

D) Tija de remontoir con fijaci6n
autornatlca

Extracci6n
Con la tija de remontoir en posicion de dar
cuerda, ejercer una presion con la punta de un
util sobre el eje de tirete.
AI desplazar el tirete, su extremidad libera la
tija, y esta puede ser entonces retirada.

E) Corona con tres posiciones



E1. Remontage manuel

En actionnant la couronne manuellement Ie
remontage s'effectue de la rnanlera suivante:
Le pignon de remontoir (410) solidaire de la tige
(401) par I'intermediaire du pig non coulant (407),
entraine la roue de couronne (421) qui engrene
avec Ie rochet (416).

E2. Mise a I'heure

En tirant la couronne d'un cran, la tireUe (443)
actionne la bascule (435) ainsi que Ie pignon
coulant (407). Celui-ci entraine la chaussee
(245) par l'lnterrnedialre du renvoi (450), du
pignon de liaison de la bascule du correcteur
de quantierne (2765/1), du renvoi de minuterie
(451) et de la roue de minuterie (260).

E3. Mise a la date rapide

En tlrant la couronne d'un second cran Ie posl-
tionilement de la bascule (435) .ne change pas,
ainsi Ie pig non coulant (407) reste en prise avec
Ie renvoi (450).
Par contre Ie doigt de tireUe (A) se deplace et
actionne la bascule de correcteur de quantlerne
(2765/1). L'engrenement avec Ie renvoi de minu-
terie (451) est alors libere et la transmission
s'effectue au correcteur de quantlerne (2566/1)
par l'Interrnedlalre des pignons de liaison portes
par la bascule de correcteur (2765/1). Le correc-
teur (2566/1) peut ainsi operer les deplacernents
desires de I'indicateur (2557).



'~... :".j
~

I.~.·.;\./1

E1. Manual winding

When turning the crown clock-wise, the winding
takes place the following way:

Thewinding pinion (410) which rotates together
with the stem (401) through the clutch pinion
(407) drives the crown wheel (421) which gears
with the ratchet wheel (416).

E2. Hand setting

When pulling the crown one notch, the detent
(443) acts on the clutch lever (435) also on the
clutch wheel (407). This wheel drives the cannon
pinion (245) through the setting wheel (450), the
connecting pinion of the calendar corrector lever
(2765/1), the setting wheel for minute wheel
(451) and the minute wheel (260).

E3. Quick date setting

When pulling the crown a second notch, the
position ofthe clutch lever (435) does not change.
Therefore the clutch pinion (407) remains in
gear with the setting wheel (450).

However the detent finger (A) moves and acts
on calendar corrector lever (276511). Its pinion
disengages then from the setting wheel for
minute wheel (451) and the transmission to the
calendar corrector (2566/1) takes place through
the connecting pinions carried by the calendar
corrector lever (2765/1). Thus the corrector
(2566/1) can operate the desired changes of the
date indicator (2557).
ThA rmlck rl"tA "'Attinn j", nn""jhl" in nnlv nn ••

E1. Carga manual

La carga manual se efectua de la forma siguiente:

EI piii6n de remontoir (410) solidario de la tija
(401) por medio del pinon de ranura 0 corredizo
(407) arrastra la rueda de corona (421) y esta
engrana con el rochete (416).

E2. Puesta en hora

Tirando de la corona hasta la primera posicion,
el tirete (443) desplaza la bascula (435) asl como
el pinon de ranura (407). Este hace girar el canon
de minutos (245) por medio de la rueda de trans-
rnlsion (450) del pinon de conexlon de la bascula
del corregidor de fecha (2765/1), de la rueda de
transmision de la minuteria (451) y de la minute-
ria (260).

E3. Corregidor de fecha

Tlrando de la corona hasta la segunda posicion,
fa bascula (435) no se desplaza, asl el pinon de
ranura continua engranando con fa rueda de
transmislon (450).

Sin embargo el tirete (A) se desplaza y acciona
la bascula del corregidor de fecha (2765/1). EI
engranaje con la rued a de transmlslon de la
minuteria (451) queda llberado, y el de la trans-
mlslon con el del corregidor de fecha (2766/1) se
efectua por medio de los pinones de enlace colo-
cadosen la bascula (2765/1). EIcorregidor (2566/1)
puede asl colocar el calendario (2557) en la fecha
deseada.



F) Mecanisme de quantleme a saut
instantane

Dans une montre equipee d'un mecanisme de
quantlerne traditionnel, Ie chanqernent de date
s'effectue qeneralement de 22 heures environ
it minuit. L indicateur de quantlerne se decals
proqresslvement par rapport au guichet creant
une imprecision de lecture fort desaqreable,
Cet inconvenient est supprlrne par notre dispo-
sitif it saut lnstantane. II est concu de facon it ce
que Ie changement de date s'effectue instan-
tanernent' it minuit.

A cet effet une bascule (2632) cooperant avec Ie
doigt (2552) entralne par Ie rouage, arme pro-
gressivement Ie ressort (2633). A I'instant prevu,
Ie doigt llbere la bascule qui lui communique en
une fraction de seconde, I'impulsion necessalre
it la commande de I'indicateur de quantlerne
(2557) dont la position est constamment assu-
ree par Ie sautoir (2576).

G) Mecanisme de remontage automatique

Le mecanisme 'de remontage automatique com-
prend:

- Une masse oscillante (rotor) se composant
d'un segment exterleur en carbure de tung-
stene it haute den site, et d'une partie centrale
elastique qui fonctionne comme amortisseur
en cas de choc violent. Un roulement it billes
lui assure une suspension tres sensible
reagissant it la moindre sollicitation.

- Un mobile de reduction.
- Une roue-cliquet assurant la fonction de re-

montage quel que soit Ie sens de rotation de
la masse oscillante.

- Un renvoi d'inverseur.
- Un mobile entratneur de roue de couronne.



F) Instantaneous jump calendar
mechanism .

In a watch equipped with a traditional calendar
mechanism, the change of date generally takes
place from 10 p.m. around midnight. The date
indicator moves progressively in the calendar
window and creates an unpleasant inaccuracy
of reading. This inconvenience is eliminated by
our instantaneous jump calendar device. There-
fore the date will change instantaneously at
midnight.

A release lever of the date indicator (2632) co-
operating with the calendar finger (2552) driven
by the train, winds progressively the release lever
spring of the date indicator (2633). At midnight,
the release lever (2632) is freed by the finger.
This latter gets then the necessary impulse to
move the date indicator (2557) the position of
which is ensured by the date jumper (2576).

.:()
G) Automatic winding mechanism

The automatic winding mechanism consists of:

- An oscillating weight (rotor) constituted by
an outside segment made of tungsten car-
bide, which has a high density, and a central
elastic part functioning as an absorber in case
of a strong shock. A ball-bearing permits the
weight to rotate easily and freely with the
slightest motion of the wrist.

- A reduction gear.
- A pawl winding wheel which ensures the

winding in both directions of rotation of the
.oscillating weight.

- A reverser connecting wheel.
- A driving gear for crown wheel.

<.
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F) Mecanismo de cambio de fecha
instantanea

En un reloj provisto de un mecanismo de calen-
dario corriente, el cambio de fecha se efectua
aproximadamente entre las 22 y 24 horas. La
fecha se va desplazando progresivamente, 10
que da lugar a una lectura desagradable de la
misma. Este inconveniente queda suprimido con
nuestro sistema de cambio lnstantaneo. Esta
concebido de forma que la fecha cambia instan-
taneamente a media noche.

Para ello una bascula (2632) cooperando con el
dedo (2552), desplazado este por medio del
rodaje, arma: progresivamente el muelle (2633).
En el momento previsto, el dedo libera la bascula
yen una fraccion de segundo el calendario (2557)
recibe la impulsion necesaria para que el earn-
bio de fecha se efectue. La posicion del calen-.
dario es asegurada continuamente por el trin-
quete (2576).

G) Mecanismo automidico

EI mecanisme autornatlco de carga comprende:

- Un rotor formado por un segmento de carburo
de tungsteno y una parte central elastica que
sirve de amortiguador en caso de grandes
choques. EI rodamiento de bolas Ie asegura
una suspension muy sensible que Ie permite
girar con el minimo movimiento.

- Un rnovll de reducclon
- Una rueda-trinquete asegurando la carga en

cualquiera de la dos direcciones que gire el
rotor .

- Una rueda de transmtslon inversora.
- Un movil engranando con la rueda de corona.
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Le remontage autornatlque s'effectue de la
maniere suivante:

La masse oscillante (1143) tournant dans Ie
sens contraire des aiguilles d'une montre
transmet son mouvement au rochet (416) par
l'Interrnedlaire du mobile de reduction(1481), de
la roue-cliquet (1488), du mobile entraineur de
roue de couronne(1482) et de la roue de cou-
ronne (421).

Dans I'autre sens, la masse oscillante (1143)
actionne Ie rochet (416) par I'intermediaire du
mobile de reduction (1481), de la roue-cliquet
(1488), du renvoi d'inverseur (1499), du mobile
entraineur de roue de couronne (1482) et de la
roue de couronne (421).
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The automatic winding takes place the follow-
ing way:

When the oscillating weight (1143) turns coun-
ter-clockwise it transmits its motion to the rat-
chet (416) through the reduction gear (1481), the
pawl winding wheel (1488), the driving gear for
crown wheel (1482) and the crown wheel (421).

If the oscillating weight (1143) turns clockwise,
it acts on the ratchet (416) through the reduction
gear (1481), the pawl winding wheel (1488), the
reverser connecting wheel (1499), the driving
gear for crown wheel (1482) and the crown wheel
(421).

La carga autornatlca se efectua de la forma
siguiente:

Cuando el rotor (1143) gira en direcci6n contraria
a la de las agujas de un reloj, su movlrnlento es
transmitido al rochete (416) por medio del m6vil
de reducci6n (1481), de la rueda-trinquete (1488)
del m6vil que engrana con la rueda de corona
(1482) y de la rueda de corona (421).

Cuando el rotor (1143) gira en la otra direcci6n su
movimiento es transmitido al rochete (416) por
medio del m6vil de reducci6n (1481), de la rueda-
trinquete (1488), de la rueda de transmisi6n in-
versora (1499), del m6vil que en grana con la
rueda de corona (1482) y de la rueda de corona
(421).
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I'. 2. Mecanisme de chronographe

I

De conception robuste et moderne, il est du
type it double poussoir, donc d'un fonctionne-
ment tres simple.
Une pression sur Ie poussoir situe it deux
heures provoque alternativement la mise en
marche et l'arret de I'aiguille de chronographe.
Une pression sur Ie poussoir situe it quatre
heures provoque, lorsque I'aiguille de chrono-
graphe est en position d'arret, son retour a zero.
Ce mecanisme comprend egalement un totali-
sateur des minutes (30 minutes) ainsi qu'un
totalisateur des heures (12 heures).

II se distingue des chronographes usuels
par de nombreux perfectionnements dont:
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2. Chronograph mechanism

its conception is sturdy and modern. This type
of mechanism has two pushers and therefore
its functioning is very simple .
A pressure on the pusher situated at two o'clock
will provoke alternatively the set running or the
stop of the chronograph hand.
A pressure on the pusher opposite four o'clock,
when the chronograph hand is in stop position,
will produce its return to zero. This mechanism
includes also a minute recorder (30 minutes)
and an hour recorder (12 hours).

" is different from the usual chronograph
through many improvements:

2. Mecanisme del cronoqrafo

De construcci6n segura y moderna, es un sis-
tema con dos plusadores, de don de un simple
funcionamiento
Una presion sobre el pulsador situado ados
horas provoca alternativamente la puesta en
marcha y la parada de la aguja del cronoqrafo,
Una presion sobre el pulsador situado a cuatro
horas, cuando la aguja del cron6grafo esta para-
da, hace que ella vuelva a cero. Este mecanismo
comprende tamblen un totalizador de minutos
(30 minutos) y otro de horas (12 horas).

Numerosos perfecionamientos Ie diferen-
cian de los cron6grafos corrientes, a saber:



A) La roue a colonnes

Afin de garantir des fonctions tres preclses,
une attention particuliere a ete portee a la roue
a colonnes, veritable poste de commande du
chronographe. Elle pivote autour d'un canon
rtvete qui lui assure un positionnement parfait.

Les colonnes traditionnelles sont rernplacees
par une couronne talllee, tres robuste.

B) Le baladeur

Le baladeur est chasse sur un axe, qui pivote
comme la roue de baladeur dans des coussinets
et contribue ainsi dans une large mesure au bon
fonctionnement de cet organe .

. C) Le sautoir de compteur des minutes

Comme Ie baladeur, ce sautoir est egalement
chasse sur un axe pivotant dans des coussinets.
Un res sort de rappel independant permet de
regler sa fonction.

1
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A) The pillar wheel

In order to guarantee very precise functions, a
special care has been given to the pillar wheel,
operating center of the chronograph. This pillar
wheel pivots around a collet which ensures
a perfect positioning. The traditional pillars are
replaced by a very sturdy cut crown.

8) The sliding gear

The sliding gear is driven into the staff, which
pivots turn in bearings as the sliding gear wheel
and therefore contributes a great deal to the
good functioning of this organ.

C) The minute-recording jumper

This jumper, like the sliding gear, is also driven
into a staff pivoting in bearings. An independent
return spring permits to adjust its function.

~.~ .\I

A) Rueda de columnas 0 pilares

Con el fin de garantizar diferentes trabajos muy
precisos, la rueda de columnas 0 pilares ha sido
objeto de numerosas atenciones ya que es el
verdadero puesto de mandos del cronoqrafo.
Ella gira alrededor de un saliente del puente,
«perno» quien Ie asegura una posicion perfecta.
Las columnas tradicionales han sido reemplaza-
das por una corona tallada de concepcion muy
robusta.

8) Corredera

La corredera va fija en un eje y como la rueda de
corredera, gira sobre cojinetes, contribuyendo
de esta forma al buen tuncionamiento de este
organo.

C) Trinquete del contador de minutos

Este trinquete va igualmente fijo en un eie, giran-
do tam bien sobre cojinetes. Un muelle lndepen-
diente del trinquete permite de reglar su funclon.



D) Le marteau (reglable) de -chronoqrapha '
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Lorsqu'on exerce une prerruere pression sur
Ie poussoir situe a deux heures, la roue a colon-
nes (8070) souleve Ie marteau de chronographe
(8220). Celul-cl, au moyen de sa goupille (P)
vient alors se fixer dans une encoche du ressort
(8350). Les mobiles de chronographe (8000) et de
compteur de minutes (8020) sont ainsi llberes.

.. ="1

Lors de la remise a zero, Ie marteau de chrcno-
graphe (8220) se libere de I'encoche du ressort
(8350). Puis sous I'action de celui-ci, la derniere
phase de remise a zero s'effectue automatique-
ment par Ie glissement de la goupille (P) Ie
long de la courbe (C).

Ce systerne a I'avantage de rendre les fonctions
des marteaux de chronographe et d'heures
totalement independantes I'une de I'autre.

Iiii
~
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~, D'autre part, un mecanisme fixe sur Ie marteau
IJ:' de chronographe permet au moyen d'une vis,
~.I., ' de regler facilement la position des pannes du
Ii marteau avec les cceurs.I!
G!
jl
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D) The adjustable hammer of the
chronograph

When a first pressure is exerted on the pusher
near two o'clock, the pillar wheel (8070), raises
the chronograph hammer (8220). This latter,
through its pin (P) is fixed in a notch of the
spring (8350). The chronograph runner (8000) .
and the minute-recording runner are freed
(8020).

When the return to zero is done, the chrono-
graph hammer (8220) is freed from the notch of
the spring (8350). Then, under the action of this
spring, the last phase of the return to zero takes
place automatically by the sliding of the pin (P)
along the curve (C).

This system has the advantage to make the
functions of the chronograph hammer and hour
hammer completely independent from each
other .

On the other side, a mechanism affixed to the
chronograph hammer permits thanks to a screw
to adjust very easily the simultaneous lean of
the peens of the hammer on the hearts .

D) Martillo (reglable) del cron6grafo

Cuando se ejerce una presion sobre el pulsador
situado ados horas, la rueda de columnas (8070)
levanta el martillo del cronoqrafo (8220). Este,
por medio de su clavija (P) se fija en una muesca
del muelle (8350). Liberando asi los moviles del
cronoqrafo (8000) y del contador de minutos
(8020).

AI hacer volver la aguja acero, el martillo del
cronoqrafo (8220) se libera de la muesca del
muelle (8350). Por la accion de este muelle, la
ultima fase de la vuelta a cero se efectua auto-
rnaticamente dado que la c1avija (P) resvala
siguiendo la linea de la curva (C).

La ventaja de este sistema consiste en que los
martillos del cronoqrafo y de horas trabajan
independientemente uno del otro.

Por otra parte, un mecanismo colocado bajo el
martillo del cronoqrafo permite por medio de un
tornillo, de reglar facilmente los apoyos del mar-
tillo sobre los corazones.



E) Le marteau d'heures

Pendant que la fonction de remise a zero du
marteau de chronographe (8220) s'effectue, Ie
marteau d'heures (8680) ramene Ie compteur
d'heures (8600) a son point de depart par
pression de la bascule de remise a zero (8180).

; :.~ Comme nous I'avons vu precedernment, it n'est
plus necessalre de synchroniser ces deux
fonctions.

':,:...•

F) Les raIJonges de poussoirs

Des rallonges de poussoirs flxees a la platine
au moyen de verrous facilitent I'emboitage et
Ie deboltaqe du mouvement.
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E) The hour hammer

While the function of return to zero of the
chronograph hammer (8220) is taking place, the
hour hammer (8680) brings back the hour record-
ing runner (8600) to its starting-point.

As explained in the previous paragraph these
two functions do not have to be ·synchronized
anymore.

F) The extensions of the pushers

Extensions fixed to the plate by bolts facilitate
the casing up and the uncasing of the movement.

E) Martillo de las horas

Mientras que el martillo del cron6grafo (8220)
efectua su trabajo de vuelta acero, el de horas
(8680) coloca el contador de horas (8600) en su
punto de salida, por presi6n de la bascula de
puesta a cero (8180).

Como hemos visto antes no es necesario que
estas dos funciones esten sincronizadas.

F) Suplementos de los pulsadores

Con motivo de poder sacarJ. meter en caja el
movimiento con mas facilida ,dos suplementos
de los pulsadores estan fijos en la platina por
medio de pequefios pestillos 0 cerrojos.



III. Instructions d'entretien
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- L'excentrique du pivotementd~em-
brayage (8400)

- L'excentrique-appui d'embrayage (8401)
- L'excentrique de penetration du doigt

(8406)
- La vis de reglage (E) du marteau de

chronographe

ne doivent pas etre tournes lors du de-
montage.

Organe moteur

Le ressort inoxydable-autolubrifie ne necessite
aucun entretien et ne doit pas €ltre dernonte. Si
par suite d'un usage prolonqe son fonctionne-
ment devait laisser it deslrer, I'organe moteur
sera rernplace par un barillet complet d'origine
(fourniture N" 180/2).

Nettoyage

L'ensemble des fournitures peut €ltre lave selon
les precedes habitue Is, excepte les pieces
suivantes qui ne seront en aucun cas passees
dans une machine a laver, pour les raisons
ci-dessous:

- La roue d'ancre (705)
Afin de ne pas abimer la pellicule lubrifiante
speclale, it base de bisulfure de molybdene,
Seuls les pivots et les alles du pig non seront
nettoyss avec du sureau.

- L'ancre (710)
Dans Ie but de conserver intact Ie film lubrl-
fiant depose par les dents de la roue d'ancre
sur les palettes.
Par contre les pivots doivent €ltre nettoyes au
moyen d'un sureau.
Les pivots et les palettes ne doivent pas
etre huiles.·

- La roue-cliquet (1488)
En principe la roue-cliquet ne necessite
aucun entretien. Seuls les pivots et la denture
exterieure doivent etre nettoyes.

Important: Si un nettoyage aux ultra-sons est
effectue, nous recommandons a la
suite delcette operation d'epllarner
les pieces suivantes:
- I'embrayage (8080)
- Ie baladeur (8100)
- Ie mobile de compteur des rninu-

.6.__ Inn",,..\'
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III. Instructions for
servicing

- The eccentric for pivoting of coupling
crutch (8400)

- T,he banking eccentric for coupling clutch
(8401)

- The finger-depth eccentric (8406)
- The adjustment screw (E) of the chrono-

graph hammer

must not be turned when dismantling the
movement.

Motor organ

The stainless autolubricated mainspring needs
no servicing and must not be dismantled. If its
functioning should not be correct, the motor
organ has to be replaced by a new genuine
complete barrel (part No 180/2).

Cleaning

All the parts can be washed according to the
usual process, except the pieces mentioned
below. For the following reasons, under no cir-
cumstances these parts must be put in a cleaning
machine.

- The escape wheel (705)
In order not to ruin the special lubricating
film, containing mainly molybdeum bisulfid,
clean only the pivots and the teeth of the
pinion with pithwood.

- The pallet fork (710)
In order to preserve intact the lubricating film
set by the teeth of the escape wheel on the
pallet-stones. But the pivots must be cleaned
with pith wood.

Theralletfork pivots and the pallet-stones
mus not be oiled.

- The pawl wheel
As a rule the pawl wheel needs no servicing,
the pivots and the outside toothing must be
cleaned.

Important: If an ultrasonic cleaning is per-
formed, we advise, after this opera-
tion to coat the following pieces
with epilame:

- The coupling clutch (8080)
- The sliding gear (8100)
- The minute-recording runner

(8020)

III. Instrucciones para el
mantenimiento

- Excentrico de giro del embrague (8400)
- Excentrico de apoyo del embrague (8401)
- Excentrico de penetraclon del dedo (8406)
- Tornillo de afinaci6n (E) del martillo del

cronoqrafo

no deben tocarse al desmontar la pieza.

Organo motor

EI muelle inoxidable autolubrificado no necesita
ninqun cuidado y no se debe desmontar. Si como
consecuencia del uso prolongado, el funciona-
miento del orqano motor fuese imperfecto, con-
vendra sustltuirlo por uno nuevo de origen (for-
nitura No. 180/2).

Limpieza

Todas las fornituras pueden limpiarse con los
procedimientos de costumbre, a la sxcepclon
de la piezas siguientes que en ningun caso se
pasaran en una maquina de lavar, por las si-
guientes razones:

- La rueda de escape (705)
Con el fln. de que no se levante la pelicula de
aceitado especial a base de bisulfuro de rnollb-
de no. Solo los pivotes y las alas del pifi6n han
de llrnplarse con sauce u otro producto ana-
logo.

- EI ancora (710)
Para asi conservar el aceite que en las paletas
hayan de~sitado los dientes de la rueda de
'escape~ Los pivotes sl sa deben llmplar,
Los pivotes como las pal etas no se han deaceltar.' .. '- .. -

- La rueda-trinquete (1438)
La rueda trinquete no necesita manutenci6n
alguna. Solamente los pivotes y los dientes
exteriores deben limpiarse.

Importante: En el caso de lavar con una rna-
quina de ultra-sonidos, recomen-
damos de epilamar las piezas
siguientes:
- EI embrague (8080)
- La corredera (8100)
- EI movll contador de minutos

(8020)

Los pivotes de las ruedas de estaspiezas no
se rlehen :lceit:l'.



IV. Demontage

1. Devisser les trois vis du rotor (51143) et
enlever la masse oscillante (1143).

2. Devisser legerement la vis du verrou du
mobile de reduction (51525). Pousser Ie
verrou (1525) contre l'interleur du mouve-
ment et enlever Ie mobile de reduction (1481).
Revisser la vis du verrou (51525).

3. Presser sur I'axe de tirette (502), et sortir la
tige de remontoir (401).

4. Enlever les brides de fixation (166).
5. Pour les boites 3 pieces, enlever la lunette.
6. Extraire Ie mouvement.
7. Remettre en place la tige de remontoir (401).
8. Enlever les aiguilles et Ie cadran.
9. Enlever Ie coq et Ie balancier.

10. Enlever la roue des heures (255).
11. Devisser les 4 vis de l'Indicateur (52557) et

enlever I'indicateur de quantlerne (2557).
12. Enlever la chaussee (245).
13. Enlever Ie correcteur de quantiems (2566/1)

et son pignon (2544/1).

14. Enlever Ie pont de compteur d'heures (8620),
etle mobile de compteur d'heures (8600).

15. Devlsser fa vis d'ebat du marteau d'heures
(58680) et enlever Ie marteau d'heures (8680).

16. Devisser les vis (58610) - (58610/1) et enlever
Ie transporteur (8610).

17. Enlever Ie ressort de transporteur (8720).
18. Enlever Ie renvoi entralneur (2555), Ie doigt

(2552) et la roue entraineuse de I'indicateur
de quantlerne (2556).

19. Enlever Ie ressort de bascule de declenche-
ment de I'indicateur de quantleme (2633), la
bascule de declenchernent de I'indicateur
de quantlerne (2632), Ie ressort du sautoir
.1 .I.r ~ In.,. .••,., 1_ .. _ .... _ • n. •• •



IV. Dismantling IV. Desmontaje

1. Destornillar los tres tornillos del rotor (51143)
y extraer el rotor (1143).

2. Flojar el tornillo del pestillo del movil de
reducclon (51525).Empujar el pestillo (1525)
hacla el interior del movimiento y sacar el
movil de reducclon (1481).Apretar el tornillo
del pestillo (51525).

3. Hacer presion sobre el eje de tirete (502) y
retirar la tija de remontolr (401).

4. Extraer las bridas de fljaclon (166).
5. En el caso de una caja de tres piezas retirar

el bisel.
6. Extraer el movimiento.

7. Volver a colocar la tija de remontoir (401).
8. Quitar las agujas y la esfera.
9. Desmontar el puente del volante y el volante.

10. Retirar la rueda de horas (255).
11. Destornillar los 4 tornillos del disco del ca-

lendario (52557)y retirar el disco (2557).
12. Extraer el cafi6n de minutos (245).
13. Extraer el corregidor de fechas (256611)y su

pinon (2544/1).

14. Desmontar el puente del contador de horas
(8620)y el rnovll del contador de horas (8600).

15. Destornillar el tornillo del juego del martillo
de horas (58680).yretirar el martillo de horas
(8680).

16. Destornillar los tornillos (58610)- (58610/1)
Y retirar el transportador (8610).

17. Extraer el muelle del transportador (8720).
18. Desmontar la rueda de transmlslon (2555),

el dedo (2552)y la rueda de arrastre del calen-
dario (2556).

19. Desmontar el muelle de la bascula de salto
: •.•..••.•.•.•.•.•..•. ..1_1 __ 1 f __ !_ ,,..,,t"W"'Io\ I "' I

1. Unscrew the three rotorscrews (51143)and
remove the oscillating weight (1143).

2. Unscrew sli9htly the reduction gear bolt
screw (51525).Push the bolt (1525) towards
the inside of the movement and remove the
reduction gear (1481).Screw again the reduc-
tion gear bolt screw (51525).

3. Press on the detent axle (502)and take wind-
ing stem (401) out.

4. Remove the casing clamps (166).
5. For the three pieces case, remove the bezel.
6. Extract the movement from the case.

~""".'.".

~ 7. Put back again the winding stem (401) to the
movement.

8. Remove the hands and dial.
9. Remove the cock and the balance.

10. Remove the hour wheel (255).
11. Unscrew the four date indicator screws

(52557)and remove the date indicator (2557).
12. Remove the cannon pinion (245).
13. Remove the date corrector (2566/1) and its

pin ion (2544/1).

14. Remove the hour recorder bridge (8620) and
the hour-recording runner (8600).

15. Unscrew the endshake hour hammer screw
(58680)and remove the hour hammer (8680).

16. Unscrew the screws (58610)- (58610/1)and
remove the conveyor (8610).

17. Remove the conveyor spring (8720).
18. Remove the calendar driving wheel (2555),

the date finger (2552)and the date indicator
driving wheel (2556).

19. Remove the release lever spring of the date
indicator (9f)~'1tthA rAIA"'''''' I"VAr "f tho rhto
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20. Enlever Ie ressort de marteau (8350).
21. Devisser les 3 vis (58500) et enlever Ie pont

de chronographe (8500).Ir
!
I

22. Enlever Ie marteau (8220), Ie mobile de chro-
nographe (8000), Ie sautoir du compteur des
minutes (8270), Ie mobile de compteur des
minutes (8020), la roue-cllquet (1488) et Ie
baladeur (8100).

23. Devisser la vis (58080) et enlever I'em-
brayage (8080).

24. Enlever Ie ressort d'embrayage (8320).
25. Enlever la roue entraineuse (8060), en ayant

soin de ne pas plier Ie pivot de la roue de
seconde.

26. Enlever Ie res sort de baladeur (8325).
27. Enlever Ie ressort de commande (8335).
28. Devisser "Ia vis (58140) et enlever la com-

mande (8140).

29. Enlever Ie plot de maintien de I'interrupteur
(8640/1) et I'interrupteur (8640).

30. Enlever Ie sautoir de roue a colonnes (8355)
et la semelle (8358) placee so us Ie sautoir
de roue a colonnes. _

31. Enlever Ie bloqueur (8200). (Le ressort de
bloqueur (8345) reste en place.)

32. Enlever la roue a colonnes (8070).
33. Deposer la bascule de remise a zero (8180).
34. Devisser legerement les vis de verrou (5934)

et enlever les rallonges de poussoir (953/2)-
(953/4). Revisser les vis de verrou (5934)."
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20. Remove the hammer spring (8350).
21. Unscrew the three screws (58500) and re-

move the chronograph bridge (8500).

22. Removethe hammer (8220), the chronograph
runner (8000), the minute-recording jumper
8270), the minute-recording runner (8020),
the pawl wheel (1488) and the sliding gear
(8100).

23. Unscrew the screw (58080) and remove the
coupling clutch (8080).

24. Remove the coupling clutch spring (8320).
25. Lift the driving wheel (8060) and be careful

not to bend the fourth wheel pivot.
26. Remove the sliding gear spring (8325).
27. Remove the operating lever spring (8335).
28. Unscrew the screw (58140) and remove the

operating lever (8140).

I
1

29. Remove the maintain pin for switch (864011)
and the switch (8640).

30. Remove the pillar wheel jumper (8355) and
the sole (8358) placed under the pillar wheel
jumper.

31. Remove the blocking lever (8200). (The
blocking lever spring (8345) remains in
place.)

32. Remove the pillar wheel (8070).
33. Remove the fly-back lever (8180).
34. Unscrew slightly the bolt screws (5934) and

remove the pusher extensions (953/2) -

20. Extraer el muelle del martillo (8350).
21. Destornillar los 3 tornillos (58500) y retirar el

puente de cronoqrafo (8500).

22. Retirar el rnartillo (8220), el rnovil de orono-
grafo (8000), el trinquete del contador de
minutos (8270), el rnovil del contador de
minutos (8020), la rueda-trinquete (1488) y
la corredera (8100).

23. Destornillar el tornillo (58080) y extraer el
embrague (8080).

24. Extraer el muelle del embrague (8320).
25. Extraer la rueda de arrastre (8060), teniendo

cuidado de no doblar el pi vote de la rueda de
segundos.

26. Extraer el muelle de la corredera (8325).
27. Extraer el muelle del mando (8335).
28. Destornillar el tornillo (58140) y retirar el

mando (8140).

29. Extraer el perno de sujeci6n del interruptor
(8640/1) y el interruptor (8640).

30. Desmontar el trinquete de la rueda de pilares
(8355) y el suplemento (8358) colocado bajo
el trinquete.

31. Retirar el bloqueador (8200). (Elmuelle del
bloqueador (8345) no se ha de quitar).

32. Retirar la rueda de pilares (8070).
33. Retirar la bascula de vuelta acero (8180).
34. Flojar los tornillos de los pestill os 0 cerrojos

(5934) y sacar las piezas que sirven a alargar
los pulsadores (953/2)-(953/4). Apretar de
nuevo los tornillos (5934).

35. Desarmar el muelle del barrilete. seoarando
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36. Enlever Ie pont de minuterie (462).
37. Deposer la roue de minuterie (260), Ie renvoi

de roue de minuterie (451), la bascule du
corredeur de quantleme (2765/1), Ie canon"
de ressort de tirette (445/1) "avec Ie ressort
de marteau d'heures (8730), Ie ressort de
tirette (445), Ie renvoi (450) (inferieur), la
tirette (443) et Ie ressort de bascu/e (440).

38. Deposer la tige de remontoir (401), Ie pig non
de remontoir (410) et Ie pig non coulant (407).

39. Enlever Ie pont d'ancre (125) et I'ancre (710).
40. "Enlever Ie pont de roue d'ancre (116) (vis

5116) et la roue d'ancre (705) en ayant soin
de ne pas fausser Ie res sort de friction du
mobile de chronographe (8290) et Ie res sort
de sautoir du compteur des minutes (8277).

41. Devisser les 4 vis (5106) et deposer Ie pont
de barillet et de rouage (106).

42. Cote dessus du pont de barillet: Devisser
les 3 vis du noyau de couronne (5423) et

"en lever Ie noyau (423) et la roue de cou-
ronne (421), en ayant pris soin d'appuyer
sous Ie noyau afin de ne pas fausser Ie pont.
Cote dessous du pont de barillet: Enlever
Ie cllquet (425) et son ressort (430).

43. Deposer la roue moyenne (210), la roue de
seconde (225), Ie barillet (180/2) avec Ie
rochet (416), Ie renvoi d'inverseur (1499),
Ie mobile entraineur de roue de cournnne

440

2765/1

451

260



36. Remove the minute wheel bridge (462).
37. Remove the minute wheel (260), the setting

wheel for minute wheel (451), the date cor-
rector lever (2765/1), the detent spring ring
(44511) with the hour hammer spring (8730),
the setting lever spring (445), the setting
wheel (lower) (450), ,the detent
(443), the clutch' lever s'pring (440).

38. Remove the winding stem (401), the winding
pinion (410) and the clutch pinion (407).

36. Desmontar el puente de minuteria (462).
37. Retirar la rueda de minuteria (260), la rueda

de transrnislon de la minuteria (451) la bas-
cu~a. del corregidor de fecha (2765/1), el
canon del muelle de tlrete (44511) con el
muelle del martillo de horas (8730), el muelle
de tirete (445), la rueda de transrnlslon (450)
(inferior) el, tlrete (443) y el muelle de
bascula (440). .

38. Retrrar Iatlja de remont6ir (401), el pinon de
remontoir 0 de canto (410) y el pinon corre-
dizo (407),

39. Desmontar el puente del ancora (125) y el
ancora (710). .

40. Desmontar el puente de la rueda de escape
(116) (tornillo 5116) y la rueda de escape (705)
teniendo cuidado de no doblar el muelle-
fricclon del rnovll de cronoqrafo (8290) y el
muelle del trinquete del contador de minutos
(8277).

41. Destornillar los 4 tornlllos (5106) y retirar el
puente del barrilete y rodaje (106).

42. Parte exterior del puente de barrilete: des-
tornillar los 3 tornillos del sombrero de la
rueda de corona (5423), teniendo precauclon
de apoyar una superiicie plana sobre el som-
brero con el fin de no deteriorar el puente,
retirar el sombrero (423) y la rueda de corona
(421). Parte interior del puente de barrilete:
desmontar el trinquete (425) y su muelle
(430).

43. Retirar la rueda primera (210), la rueda de
segundos (225), el barrilete (180/2) con el
rnr.hAtR {41fn i~ rliAnA rio tr~n~rni~inn rlol

39. Remove the pallet cock (125) and the pallet
fork (710).

40. Remove the escape wheel bridge (116)
(screw 5116) and the escape wheel (705)
doing it, be careful not to twist the friction
spring for chronograph runner (8290) and
the spring for minute-recording jumper
(8277).

41. Unscrew the four screws (5106) and remove
the barrel and train wheel bridge (106).

42. Barrel bridge upper side: Support the core
in order not to bend the bridge and unscrew
the three crown wheel core screws (5423).
Then remove the crown wheel core (423)
and the crown wheel (421).
Barrel bridge lower side: remove the click
(425 and its spring (430).

43. Remove the third wheel (210), the fourth
wheel (225), the barrel (180/2) with the ratchet



V. Lubrification
Toutes les indications concernant la lubrifica-
tion du mouvement sont donnees dansla
description du rernontaqe cl-apres,

Nous recommandons I'emploi des lubrlflants
designes plus loin par les symboles suivants:

o-- MCEBIUS9010

~~ CUYPERS3

VI. Remontage-Emboitage
1. Mettre en place sous Ie pont de barillet, en

graissant prealablernent Ie pivotement, la
roue de couronne (421), Ie noyau de roue de
couronne (423), Ie ressort de cliquet (430) et
Ie cllquet (425). Graisser egalement Ie jonc
limitant l'ebat de hauteur du rochet. (Le
noyau de roue de couronne doit etre appuye
lors de son vis sage.)

2. Poser I'axe de tirette (502), la roue de centre
(206) et Ie barillet (180/2) en ayant pris soin
de huller leurs pivots ainsi que I'ajustement
de I'axe de tirette.
Poser Ie rochet (416), la roue de seconde
(225), la roue moyenne (210), Ie renvoi
d'inverseur (1499) et Ie mobile entraineur
(1482).

3. Visser Ie pont de barillet et de rouage (106).
4. Poser la roue d'ancre (705) et visser Ie pont

de roue d'ancre (116).
5. Huller les pivotements dessus de la roue

moyenne (210), de la roue de seconde (225),
de la roue d'ancre (705), du mobile entrai-
neur de roue de couronne (1482) et du
renvoi d'inverseur (1499).

6. Huller les pivotements dessous ( ~ ) de
la roue moyenne (210), de la roue de se-

421
423

425
430



V. Lubrication
All indications concerning the lubrication of the
movement are given below in the description of
the assembling.

We advice the use of lubricants indicated further
by the following symbols:c.- MCEBIUS 9010

~ oo-- CUYPERS 3.·

VI. Assembling -
casing up
1. Put in place, under the barrel bridge, greas-

ing previously the pivoting points, the crown
wheel (421), the crown wheel core (423), the
click spring (430) and the click (425). Also
grease the bead limitating the endshake of
the ratchet wheel.
(The crown wheel core must be supported
when it is being screwed.)

2. Set the detend axle (502), the center wheel
(206) and the barrel (180/2) having taken care
of oiling their pivots as also the fitting of the
detent axle.
Set the ratchet wheel (416), the fourth wheel

(225), the third wheel (210), the reverser
connecting wheel (1499) and the driving gear
(1482).

~)

3. Set the barrel and train wheel bridge (106)
and fasten its screws.

4. Set the escape wheel (705) and the escape
wheel bridge (116), fasten its screws.

5. Oil the upper pivots of the third wheel (210),
fourth wheel (225), escape wheel (705), driv-
ing gear for crown wheel (1482) and reverser
connecting wheel (1499).

fi. Oil th" low,," nivot,:: (r..- ) of th•• thirrl

V. Lubrificaci6n
Todas las indicaciones utlles concernientes al
aceitado del movimiento se hallan con las indi-
caciones relativas al remontaje, que describire-
mos a continuaci6n.

Recomendamos el empleo de los aceites
que designaremos con los siguientes slmbolos,

c.- MCEBIUS 9010

~~ CUYPERS3

VI. Remontaje - Encaje
1. Colocar bajo el puente de barrilete engra-

sando previamente los ejes, la rueda de
corona (421), el sombrero (423), el muelle de
trinquete (430) y el trinquete (425). Engrasar
ternblen ligeramente la superficie que apoya
sobre el rochete. (EI sombrero de la rueda de
corona ha de apoyarse al ser atornillado.)

2. Colocar el eje de tirete (502), la rueda de cen-
tro (206), el barrilete (180/2), el rochete (416),
la rueda de segundos (225), la rueda primera
(210), la rueda de transmisi6n del inversor
(1499) y el m6vil de arrastre (1482), habiendo
aceitado previamente los pivotes del arbol
de barrilete y el ajuste del eje de tirete.

3. Atornillar el puente del barrilete y de rodaje
(106).

4. Colocar la rueda de escape (705) y atornillar
el puente (116). .

5. Aceitar fos plvotes superiores de las ruedas
primera (210), de segundos (225), de escape
(705), del m6vil de arrastre de fa rueda de
corona (1482) y de la rueda de transmisi6n
del inversor (1499).

6. Aceitar los pivotes inferiores(~ de las rue-
das nr irnara (210). ciA",,,nllnclo,:: (225), ciA A"'-



7. Graisser Ie pivot de la .tige de remontoir
fixe it la platine (0::.-), les pivotements de
la tirette (443) et du renvoi (450) (inferieur) __

8. Mettre en place, Ie pignon 'coulant (407), Ie
pignon de remontoir (410) et la tige de remon-
toir (401) en avant pris sain de graisser les den-
tures Breguet ainsi que Ie carre de la tige. Poser
la tirette (443), Ie renvoi (450) et visser Ie res-
sort de bascule (440). Les fonctions de la tirette
et I'appui du ressort de bascule doivent egale-
ment etre graisses.

9. Poser la bascule du correcteur de quan-
tlerne (2765/1) en ayant graisse prealable-
ment ses pivots ainsi que les ajustements
des deux pignons (~).

Important: S'assurer que Ie doigt de la
bascule appuie contre la ral-
longe de la tirette.
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10. Poser Ie ressort de tirette (445) et Ie canon
de ressort de tirette (445/1) sur lequel est
fixe Ie res sort de marteau d'heures (8730).

tl. Poser en graissant prealablement leurs
pivotements, Ie renvoi de minuterie (451) et
la roue de minuterie (260), puis visser Ie
pont de minuterie (462). (La longue vis doit
litre places dans Ie canon du ressort de
tirette (445/1).·

12. Check the three functions of the detent.
13. Check the freedom of the train.

14. Remonter I'ancre (710), Ie pont d'ancre (125), .
Ie balancier (721) et Ie coq (121/3) en ayant
prls soin de huiler les pierres du pare-chocs
(324-325).
Attention: Les palettes de I'ancre ne

doivent pas etre hullees,
15. Devls ser legerement les vis de verrou (5934).

Graisser les surfaces de travail des rallon-
ges de poussoirs (953/2-longue) et (953/4-
courte), puis poser la plus longue sur 2
heures et la plus courte sur 4 heures (vu
du cote mouvement). .

16. Revisser les vis de verrou (5934).
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7. Grease the pivot of the winding stem fixed
in the plate (CO--), the pivoting point of the
detent (443) and lower setting wheel (450).

8. Put in place the clutch wheel (407), the
winding pinion (410) and the winding stem
(401) having taken care of greasing the
breguet toothing as also the square of the
stem. Set the detent (443), the setting wheel
(450), the clutch lever spring (440) and fasten
its screw. The functions of the detent and the
support of the clutch lever spring must also be
greased.

9. Set the calendar corrector lever (2765/1), pre-
viously grease its pivots as also the fittings
ofthe two pinions (~).

Important: Make sure that the finger of the
calendar corrector lever (2765/1)
leans against the extension of
the detent.

10. Set the detent spring (445) and the tube for
the detent spring (445/1) around which the
hour hammer spring (8730) is fixed.

11. Grease their pivoting points and then set the
setting wheel for minute wheel (451), the
minute wheel (260), the minute wheel bridge
(462) and fasten its screws. (The long screw
must be placed in the tube for detent spring
(445/1).

12. Check the three functions of the detent.
13. :ClJeck: the freedom of the train.

14. Assemble the pallet fork (710), the pallet cock
(125), the balance (721) and the cock (121/3)
having taken care of oiling the jewels of the
shock-absorber (324-325).

Attention: The pallet jewels must not be
oiled.

15. Unscrew slightly the bolt screws (5934).
Grease the working surfaces of the extension
pushers (953/2 - long) and (953/4 - short), then
set the longest on 4 o'clock and the shortest
on 2 o'clock (seen from movement side).
Screw again the bolt screws (5934).

16. Check the rate and the timina.

7. Engrasar el pivote de la tija de remontoir fijo
en la platina~las partes giratorias del
tirete (443) y de la rueda de transmisi6n (450)
(inferior). .

8. Colocar el pifi6n corredizo (407), el pifi6n de
canto (410) y la tija de remontuar (401)
habiendo engrasadQ el dentado breguet y el

. cuadrado de la tija. Colocar el tirete (443), la
rueda de transmisi6n (450) y atornillar el
muelle de bascula (440). Las partes frotantes
del tirete y el apoyo del muelle de bascula
tarnblen deben ser engrasadas.

9. Colocar la bascula del corregidor de fecha
(2765/1) engrasando previamente sus plvo-
tes asl como los ajustes de los dos pinones
(~).
Importante: Asequrarss si el dedo de la

bascula apoya bien contra el
afiadldo del tirete.

10. Colocar el muelle de tirete (445) y el cation
del muelle de tirete (445/1) sobre el cual va
fijado el muelle del martillo de horas (8730).

11. Colocar, engrasando previamente sus ejes,
la rueda de transmisi6n de la rueda de minu-
teria (451) y la rueda de minuteria (260) y
atornillar el puente de minuteria (462). (EI
mas largo de los tornillos sera colocado en
el canon del muelle de tirete (44511).

12. Controlar las tres funciones del tirete.
13. Comprobar el buen funcionamiento de las

ruedas.

14. Montar el ancora (710), el puente del ancora
(125), el volante (721) y el puente del volante
(121/3) habiendo aceitado las piedras del
para-cheques (324/325).
Atencion: Las pal etas del ancora no se

deben aceitar.
15. Flojar los tornillos de cerrojo (5934). Engra-

sar las superficies que trabajan delas piezas
que sirven para alargar los pulsadores (953/2-
larga) y (953/4-corta), colocar la mas larga
enfrente de " horas y la mas corta enfrente
de e horas, (visto dellado movimiento).

16. Apretar los tornillos de cerroio (5934).



19. Visser Ie bloqueur (8200) apres avoir graisse
sa vis (~). Controler que la partie la
plus courte du ressort de bloqueur (8345)
se trouve entre Ie pivotement et la goupille
inferieure du bloqueur. .

20, Mettre en place Ie baladeur (8100). Les pi-
vots de celui-ci ainsi que ceux de la roue
de baladeur ne doivent pas etre huiles. Par
contre, la goupille d'appui travaillant avec
Ie ressort de baladeur sera lubriflee (~).

21. Poser Ie mobile de compteur des minutes
(8020), Ie sautoir du compteur des minutes
(8270), (Ies pivots ne doivent pas etre huiles)
ainsi que Ie mobile de chronographe (8000),
dont Ie long pivot doit etre lubrifle ( ~ ).
Graisser legerement Ia fonction du sautoir
contre les dents du mobile de compteur
des minutes.

22. Poser la roue-cliquet (1488) en huilant Ie
pivot dessous (~ ) et les rochets.

23. Poser Ie marteau de chronographe (8220)
dont Ie tenon dolt etre graisse.

24. Graisser: Les pannes du marteau de chro-
nographe travaillant avec les
creurs.
L'appui du marteau contre Ie bala-
deur.
L'encoche du marteau travaillant
avec la goupille du bloqueur.
L'appui de la bascule de remisea zero centre Ie marteau.

25. Visser Ie pont de chronographe (8500).
26. Graisser Ie tenon de la roue 11 colonnes

(~) et visser la roue a colonnes (8070).
27. Poser la semelle du sautoir de roue 11

colonnes (8358).
28. Poser l'Interrupteur (8640) et son plot

(8640/1) en ayant pris soin de graisser lege-
rement Ie dessous du plot et de I'inter-
rupteur (~.

29. Visser Ie res sort de baladeur (8325). (Ce
ressort passe autour de I'excentrique-appui
d'embrayage (8401).

30. Poser la bascule de remise a zero (8180) en
graissant sa goutte ainsi que Ie dessous
(~) et Ie dessus de la bascule en
contact avec Ie pont et la commande.

i
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31. Visser: La commande (8140) et graisser
sa vis (58140) et son appui sur Ie
pont de barillet (~).
Le sautoir de roue a colonnes
(8355).
Le res sort de commande (8335)
et Ie res sort de marteau (8350).

32. Graisser: L'appui du ressort de marteau sur
Ie marteau (~) et la fonction
entre la goupille de rnartsau et Ie
ressort de marteau.
Les becs travaillant dans les
colonnes et. Ie rochet de la roue
a colonne.
L'appui du ressort de comma ride
contre Ie olot du crochet de

58140



19. Set the blocking lever (8200), grease ( ~
and fasten its screw. Check that the shortest
part of the blocking lever spring (8345) is
between the pivoting center and the lower pin
of the blocking lever.

20. Put in place the sliding gear (8100). Its pivots
as also the pivots of the sliding gear wheel must

not be oiled. But the support pin working
with the sliding gear spring has to be lubri-
cated (~).

21. Set the minute-recording runner (8020), the
minute-recording jumper (8270) (the pivots
must not be oiled) as also the chronograph
runner (8000). Its long pivot must be lubri-
cated (c:.- ).Grease slightly the function
of the j~mper against the teeth of the minute-
recording runner.

22. Set the pawl winding wheel, oil previously
its lower pivot (c::.- ) and also the saw-
tooth wheels.

23. Set the chronograph hammer (8220). Its post
must be greased. -

24. Grease: The peens of the chronograph
hammer working with the hearts.
The support of the hammer against
the sliding gear.
The slot of the hammer working
with the pin of the blocking lever. -
The support of the fly-back lever
against the hammer.

25. Set the chronograph bridge (8500) and fasten
its screws.

26. Grease the post of the pillar wheel, ~
set this wheel (8070) and fasten its screw.

27. Set the sole for pillar wheel jumper (8358).
28. Setthe switch (8640) and its stud (8640/1) hav-

ing taken care of greasing slightly the under-
side of both, the stud and the switch (~).

29. Set the sliding gear spring (8325) and fasten
its screw. (This spring goes around the bank-
ing eccentric for coupling clutch (8401).)

30. Set the fly-back lever (8180) and grease its
collet, also the underside and the top (~)
of this lever in contact with the bridge .and
the operating lever.

31. Set and fasten the screws offollowing. parts:
The operating lever (8140), grease
its screw (58140) and its support of
barrel bridge(~)
The pillar wheel jumper (8355).
The operating lever spring (8335)
and the hammer spring (8350).

32. Grease: The support of the hammer spring
on the hammer and the function of
the hammer spring with the pin of
the hammer(~
The pillars and the saw-teeth of the
wheel.
The function between the pillar
wheel jumper and the pillar wheel.
The support of the operating lever
spring against the stud of the oper-
ating lever spring against the stud

19. Atornillar el bloqueador (8200) habiendo en-
grasado antes su tornillo (~). Controlar
que la parte mas corta del muelle del blo-
queador (8345) esta entre el punto de frota-
miento y la clavi]a inferior del bloqueador.

20. Montar la corredera (8100). Los pivotes de
esta as! como los de la rueda de corredera
no se deben engrasar. Sin embargo la clavija
de apoyo que trabaja con el muelle de la
corredera si sera engrasada. (~).

21. Colocar el rnovil contador de minutos (8020)
y el trinquete del contador de minutos (8270).
(Los pivotes de estas dos piezas no deben
aceitarse). Colocar el rnovil de cronoqrafo
(8000) aceitando previamente su pivote in-
ferior (pivote largo) (~ ). Engrasar super-
ficialmente el frote del trinquete con los dien-
tes del rnovll contador de minutos.

22. Colocar la rueda-trinquete (1488) aceitando
el pivote inferior~) y los rochetes.

23. Colocar el martillo del cronoqrafo (8220)
cuyo eje debe engrasarse.

24. Engrasar: Las extremidades del martillo
que trabajan con los corazones
de segundos y minutos
EI apoyo del martillo contra la
corredera.
La muesca del martillo que tra-
baja con la clavija del bloquea-
dor.
EI apoyo de la bascula de vuelta
a cero contra el martillo.

25. Atornillar el puente del cronoqrafo (8500).
26. Engrasar el perno de la rueda de pilares

. ~ atornillar la rueda (8070).
27. Poner el suplemento que va debajo del trin-

quete-flexible de la rueda de pilares (8358).
28. Poner el interruptor (8640) y su nudo de con-

tacto (8640/1) habiendo previamente enqra-
sado debajo del nudo y del interrupto~.r

29. Atornillar el muelle de corredera (8326).
(Este muelle pasa alrededor del excentrico-
apoyo del embrague (8401).

30. Colocar la bascula de vuelta a cero (8180)
habiendo engrasado su apoyo, as! como la
parte inferior\~y superior de dicha bas-
cula que estan en contacto con el puente del
man do.

31. Atornlllar: EI rnando (8140) engrasando su
tornillo (58140) y su apoyo sobre
el puente~)
EI muelle 0 trinquete-flexible de
la rueda de pilares (8355).
EI muelle del mando (8335) y el
muelle del martillo (8350).

32. Engrasar: EI apoyo del muelle del martillo
sobre el martlllo (~) y el
frote existente entre dicho
rnuelle y la clavija del martillo.
Los pi/ares y dentado de la rue-
da de pllares.
EI frote entre el trinquete flexi-
ble de la rueda de pi/ares y esta
rueda de pi/ares.
EI apoyo del muelle de mando
contra el nudo de contacto del



33. Mettre en place I'embrayage (8080) et visser
sa vis de maintien (58080). Visser Ie ressort
d'embrayage (8320) et graisser les parties
de I'embrayage en fonction avec la vis de
maintien et Ie ressort.

34. Poser la roue entraineuse (8060).
35. Huiler les pivotements dessus de la roue-

cliquet (1488) et du mobile de chronographe
(8000).

36. Graisser Ie pivotement du mobile de reduc-
tion (1481).

37. Poser Ie mobile de reduction (1481) et
graisser Ie verrou (1525) (~). Devisser
legerement la vis du verrou du mobile de
reduction (51525), puis pousser Ie verrou
contre Ie mobile de reduction et visser la
vis (51525).

38. Contra Ie des fonctions du mecanisme de
chronographe:

a) La penetration des engrenages:
Roue entraineuse (8060) - Roue d'em-
brayage (8083)
Roue d'embrayage (8083) - Mobile de
chronographe (8000)
peut etre reglee en agissant sur les
excentriques (8400) et (8401).

b) La fonetion du doigt de ehronographe:
La penetration du doigt de chronographe
dans la roue du baladeur (8101) peut etre
reglee en agissant sur I'excentrique (8406).

c) La fonetion du marteau (8220):
Lors de la remise a zero, Ie marteau
(8220) doit bloquer Ie coeur du mobile
de chronographe (8000).
Par contre, il ne doit pas s'appuyer com-
pleternent sur Ie coeur du mobile de
compteur des minutes (8020) qui doit
accuser un leger jeu angulaire.
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39, Mettre en place Ie marteau d'heures (8680)
et la vis d'ebat (58680). Graisser I'appui du
marteau sur la platine (~), la panne
(~) et les parties du marteauen fone-
tion avec Ie ressort de marteau (8730) et la
vis d'ebat (58680).

40. Poser Ie transporteur (8610) et visser la vis
de pivotement (58610) et la vis d'ebat
(58610/1) apres avoir graisse les ajuste-
ments des roues du transporteur (~).
Visser son res sort (8720), graisser I'appui
de celui-ci contre Ie transporteur et les vis
du transporteur.

41. Poser Ie ressort (2633) de la bascule de
declenchernent de I'indicateur de quan-
tleme,

42. Huller les deux pivots du mobile de comp-
teur d'heures (8600) et poser ce dernier.

43. Visser Ie pont de compteur d'heures (8620)
en graissant prealablernent I'appui du res-
sort de friction du mobile de compteur
d'heures (8760) contre Ie mobile de comp-
teur d'heures (8600)

44. Controler que Ie marteau d'heures, Ie



33. Put in place the coupling clutch (8080) and
fasten its 'maintain screw (58080). Set the
coupling clutch spring (8320), fasten its
screw and grease the parts of the coupling
clutch in contact with the maintain screw and
the spring.

34. Set the driving wheel (8060).
35. Oil the upper pivot of the pawl winding wheel

(1488) and the chronograph runner (8000).
36. Grease the pivoting point of the reduction

gear (1481).
37. Set the reduction gear (1481). Unscrew

slightly the reduction gear bolt screw (51525),
then push the bolt (1525) towards the reduc-
tion gear bolt screw (51525), then push the
bolt (1525) towards the reduction gear and
fasten the screw (51525).(~t

38. Check, of the functions of the chronograph
mechanism:

a) The depth of the gears
Driving wheel (8060) - coupling wheel
(8083)
Coupling wheel (8083) - chronograph
runner (8000)
can be adjusted in acting on the eccen-
trics (8400) and (8401).

b) Thefunction ofthechronographfinger
The depth of the chronograph finger in
the wheel of the sliding gear (8100) can
be regulated in acting on the eccentric
(8406).

c) The function of the hammer (8220)
When the return to zero is done, the ham-
mer must lock the heart of the chrono-
graph hammer, but it must not block com-
pletely the heart of the minute-recording
runner (8020). There must be a slight
angular shake.

39. Put in place the hour hammer (8680) and the
endshake screw (58680). Grease the support
of the hammer on the plate (~, the peen
(~) and the parts of the hammer in touch
with the hour hammer spring (8730) and the
endshake screw (5860).

40. Set the conveyor (8610) and fasten the pivot-
ing screw (58610) and the endshake screw
(58610/1) previously greased. Lub'ricate also
.the fitting of the conveyor wheels(~J.Set
the conveyor spring (8720), fasten its screw
and greaselhe support of this spring against
the conveyor.

41. Set the release lever spring of the date indi-
cato r (2633).

42. Before setting the hour recording runner
(8600), lubricate its pivots.

43. Grease the supports of the friction spring
(8760) of the hour recording runner. Set the
.hour recording bridge (8620) and fasten its

_,eu;rews.
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33. Colocar el embrague (8080) y atornillar su
tornillo de sujecci6n (58080). Atornillar el
muelle del embrague (8320) y engrasar las
partes del embrague que trabajan con. el
tornillo de sujeccion y con el muelle.

34. Colocar la rueda de arrastre (8060).
35. Aceitar los pivotes superiores de la rueda-

trinquete (1488) y del m6vil de cronoqrafo
(8000).

36. Engrasar el centro del movil de reduccion
(1481).

37. Colocar el m6vil de reduccion (1481). Flojar
el tornillo del cerrojo del rnovll de reducclon
(51525), ponerel cerrojo (1525) contra el movll
y apretar el tornillo (51525) habiendo previa-
mente engrasado el cerrojo (~).

38. Controles a efectuar en el mecanismo del
cronoqrafo:
a) Penetraci6n de los engranajes:

Rueda de arrastre (8060) - Rueda de em-
brague (8083).
Rueda de embrague (8083) - Movil de cro-
nografo (8000) pueden ser reglados gi-
rando los excentricos (8400) y (8401).

b) Funci6n del dedo del cron6grafo: -
La penetraclon del dedo de cronoqrafo
en la rueda de la corredera (8100) puede

ser ajustada por medio del excentrico (8406).
c) Funci6n del martillo (8220)

AI efectuar la vuelta acero, el martillo
(8220) debe apoyar y frenar el corazon del
m6vil de cronoqrato (8000).
Sin embargo, sobre el coraz on del rnovll
contador de minutos (8020) no debe apo-
yarse completamente, dejandole asi un
psquerio juego angular.

39. Colocar el martillo de horas (8680) y el tor-
nillo de juego (58680). Engrasar el apoyo del
martillo sobre la platina (~), su extre-
midad (~) y las partes que trabajan con
el muelle del martillo (8730) y el tornillo de
juego (58680).

40. Colocar el transportador (8610), atornillar el
tornillo de giro (58610) y el de juego (58610/1)
habiendolos engrasado, asi como los ajus-
tes de las ruedas del transportador (~).
Atornillar su muelle (8720), engrasar el apoyo
de este contra el transportador y 105 tornillos
del transportador.

41. Colocar el muelle (2633) de la bascula de
carnblo de fecha instantaneo.

42. Aceitar los dos pivotes del rnovil contador
de horas (8600) y colocar este.

43. Atornillar el puente del contador de horas
(8620), engrasando previamente el apoyo del
muelle de fricci6n del m6vil contador de ho-
ras (8760) contra el movll contador de horas
(8600) .

44. Ch~C.k t~at the ho~~ hammer, the co.~v~yor



45. Graisser la friction entre Ie pignon de cen-
tre (206) et la chaussee (245) (~) et
poser la chaussee,

46. Visser la bascule de declenchernont de
I'indicateur de quantleme (2632) apres avoir
graisse son pivotement.

47. Mettre en fonction Ie ressort de la bascule
de declenchernent de I'indicateur (2633) et
graisser son appui contre la goupille de la
bascule. Gralsser egalement les pans de la
bascule de declenchernent en contact avec
Ie doigt de quantleme (2552) (~).

48. Poser Ie sautoir de quantlerne (2576) apres
avoir graisse son pivotement (~). Vis-
ser la vis d'ebat (52576) et graisser sa fonc-
tion avec Ie sautoir.

49. Visser Ie verrou d'indicateur (2576/2) apres
avoir graisse son pivotement (~).

50. Visser Ie ressort du sautoir de quantlerne
(2575) et graisser son appui contre Ie sau-
toir.

51. Visser en graissant prealablernent leurs
pivotements, la roue entratneuso de l'lndl-
cateur de quantlsme (2556), Ie doigt de
quantlerne (2552) et Ie renvoi double de
calendrier (2542).

52. Poser I'indicateur de quantlemo (2557) et
visser les quatre vis d'ebat (52557). (En
aucun cas ce dernier ne dolt stre hulle).

53. Contr61er la liberte de I'indicateur de quan-
tleme (2557).

54. Mettre en place Ie pig non (2544/1), Ie cor-
recteur de quantlerne (2566/1), huller la
portee de la vis du correcteur et fixer ceUe
dernlere,

55. Poser la roue des heures (255) en graissant
legerement son ajustement sur la chaussee.

56. Contr61er Ie fonctionnement du mecanisme
de quantierne it saut instantane.

57. Contr61er Ie fonctionnement de la remise
it la date rapide.

58. Poser Ie cad ran.
59. Poser les aigullles d'heures et de minutes

en s'assurant que Ie quantlerne saute it
minuit.

60. Poser les aigullles de secondes et des
compteurs des minutes et d'heures.

61. Poser I'aiguille de chronographe.
Important: CeUe aiguille doit stre chassee

tres fortement en appuyant son
pivot.

62. Retirer la tige de remontoir (401) et emboiter
Ie mouvement.

63. Visser legerement les brides de fixation
(166).

64. Remettre la tige de remontoir (401) en place,
centrer Ie mouvement et serrer les vis de
bride de fixation (5166).

65. Pour les boites 3 pieces, poser la lunette.
66. Huller Ie roulement a bilies de la masse

oscillante (1143) et visser celle-ci sur Ie
mouvement.



45. Grease the friction between the center wheel
(206) and the cannon pinion (245~and
set the cannon pinion.

46. Set the release lever of the date indicator
(2632) after having greased its pivoting point.
Fasten its screw.

47. Put in function the release lever spring of
the date indicator (2633) and grease its sup-
port against the pin of the release lever.
Grease also the sides of the" release lever in
contact with the date finger (2552) (~).

48. Set the date jumper (2576) after having
greased its pivoting point(~}Fasten the
end-shake screw (52576) and grease its func-
tion with-the jumper.

49. Set the bolt of the date indicator (2576/2)
after having greased its pivoting point (~
and fasten its screw.

50. Set the date jumper spring (2575), grease its
support against the date jumper and fasten
its screw.

51. Grease their pivoting points and then set the
date indicator driving wheel (2556), the date
finger (2552), the double calendar setting
wheel (2542) and fasten their screws.

52. Set the date indicator (2557) and fasten the
four endshake screws (52557) (under no clr-
cumstancesthe date indicator must be oiled).

53. Check the freedom of the date indicator
(2557).

54. Put in place the pinion (2544/1), the date
corrector (2566/1), oil the shoulder of date
corrector screw and fasten the latter.

55. Set the hour wheel (255) and grease slightly
its fitting on the cannon pinion.

56. Check the working of the instantaneous
calendar change mechanism.

57. Check the working of the quick date setting.
58. Set the dial.
59. Set the hour and minute hands and make

sure that the date jumps at midnight.
60. Set the second hand and the hour and

minute recording hands.
61. Set the chronograph hand.

Important: This hand must be driven in very
" tight, while supporting the pivot.

62. Remove the winding stem (401) and case up
the movement.

63. Set the casing clamps (166) and screw
slightly the casing clamp screws (5166).

64. Put again the winding stem (401) in place,
center the movement and fasten the casing
clamp screws (5166).

65. For the three-piece case fit the bezel.
66. Oil the ball-bearing of the oscillating weight

(1143), set it on the movement and fasten the

45. Engrasar el frote entre el pinon de centro
(206) y el canon de minutos (245) (~)
y colocar el canon de minutos.

46. Atornillar la bascula de cambio de fecha
instantanea (2632) y engrasar su eje.

47. Colocar en su buena posicion el muelle de
la bascula de cambio de fecha instantaneo
(2633) y engrasar su apoyo contra la clavija
de la bascula, Engrasar igualmente las partes
de la bascula que trabajan con el dedo (2552)
(~).

48. Colocar el trinquete de fecha (2576) habiendo
engrasado su apoyo (~). Atornillar el
tornillo limitador de juego (52576) y engrasar
su frote con el trinquete.

49. Atornillar el cerrojo del disco-calendario
(2576/2) y engrasar su superficie frotante
(~).

50. Atornillar el muelle del trinquete de fecha
(2575) y engrasar su apoyo contra el trin-
quete.

51. Atornillar, engrasando previamente sus su-
perficies de trabajo, la rueda de arrastre del
indicador de fecha (2556), el dedo (2552) y
la rueda de transmlslon doble del calendario
(2542).

52. Colocar el disco indicador de fecha (2557)
y atornillar los cuatro tornillos limitadores
de juego (52557). (No aceitar este disco en
nlnqun caso).

53. Controlar que el disco indicador de fecha
esta bien libre (2557).

54. Colocar el pinon (2544/1), el corregidor de
fecha (2566/1), aceitar la portea del tornillo
y atornillar este ultimo.

55. Colocar la rueda de horas (255) engrasando
ligeramente su ajuste con el canon de minu-
tos.

56. Comprobar el buen funcionamiento del me-
canismo del calendario y del cambio de
fecha instantanea.

57. Comprobar el funcionamiento del corregidor
de fecha raplda.

58. Colocar la esfera.
59. Colocar las agujas de horas y de minutos,

asequrandose de que el calendario cambie
a medianoche.

60. Colocar las agujas de segundos y las de los
contadores de minutes y de horas.

61. Colocar la aguja del cr onoqrafo.
Importante: Esta aguja debe quedar fuer-

temente ajustada en el pivote,
para colocarla apoyar un utll
adecuado sobre el pivote opu-
esto.

62. Retirar"la tijadti rernontuar (401) y encajar el
movimiento.

63 Atornillar ligeramente las bridas de fljaclon
(166).

64. Colocar la tija de remontoir (401), centrar el
movlrnlento y apretar los tornillos de las
brldas de fljacion (5166).

65. En el caso de una caja de tres piezas, colocar
el bisel,

66. Aceitar el rodamiento de bolas del rotor



VII. Contr61efinal
(Check-list).
Lorsque toutes les operations de re-
montage mentlonnees ci-dessus sont
effectuees, on procedera encore it un
dernier controls des fonctions.

1. Carga manual

VII. Check-list VII. Control final

.Once all the above assembling opera-
tions have been carried out proceed to
a last control of the functions.

Una vez terminadas todas las opera
ciones que venimos de enumerar, s
etectuara un ultimo control de todal
las funciones.

1. Remontage manuel 1. Manual winding

2. Time setting with control of the
date indicator's instantaneous
jump

2. Mise a I'heure avec contr61e du
saut instantane de I'indicateur
de quantierne

2. Puesta en hora, controlando c
mismo tiempo el cambio d
fecha lnstantanea,

3. Mise a la date rapide 3. Quick date setting 3. Corregido de fecha rapida.

I~I
H~-'-.-I~I

II~I



4 Depart et arret des aiguilles de
. chronographe et des totalisa-

teurs

4. Start and stop of the chrono-
graph and recording hands

4. Puesta en marcha y parada de
las agujas del cron6grafo y de
Ips totalizadores.

A/2

8
5. Saito de la aguja del contador

de minutos.

Asegurarse que cuando la aguja del
totalizador de minutos salte de un mi-
nuto a otro, la del cronoqrafo se en-
cuentre exactamente a cero.

5. Saut de I'aiguille du compteur
des minutes

5.Jump of the minute recording
hand

6. Hacer volver a cero la aguja del
cronografo y las de los totaliza-
dores de horasy minutos .

.aut s'assurer que lorsque I'aiguille
•. totalisateur des minutes a saute,

I'aiguille de chronographe se trouve
exactement a zero.

It is necessary to make sure that the
chronograph hand is exactly to zero
when the minute recording hand has
jumped.

6. Remise a zero des aiguilles de
chronographe et des totallsa-
teurs d'heures et minutes

6. Return to zeroofthe chronograph
hand and hour and minute re-
cording hands

.,

.\-.



VIII. Comment decouvrlr rapidement
les causes d'un arret
du mecanisme de chronographe?

Localisation de l'arret

Verifier si la roue d'embrayage est en prise avec Ie mobile
de chronographe.

Si tel est Ie cas, ecarter delicatement la bascule d'embrayage afin de provo-
quer Ie desenqrenernent entre la roue d'embrayage et Ie mobile de chrono-
graphe.
- Si Ie balancier se remet en marche, l'arret est dG au mecanisme de

chronographe.

Arret dO au mecanisme de chronographe

L'aiguille dschronographeestarreteeentre les divisions 58et60du cad ran :

- Ecarter legerement Ie sautoir du compteur des minutes. Si la montre se
remet en rnarche, Ie defaut peut provenir:

A Armage exagere du ressort de sautoir du compteur des minutes.
B Etat detectueux des surfaces de travail du sautoir du compteur des

minutes.
C Manque de liberte du sautoir du compteur des minutes.
D Manque de liberte du mobile de compteur des minutes, provoque par:
D1 Mauvais etat des pivots. (Ceux-ci ne doivent pas etres hulles.)
- Manque de liberte de I'aiguille de compteur des minutes qui touche sur

Ie cadran.
E Manque de liberte de la roue de baladeur.
E1 (Les pivots ne doivent pas etres huiles.) .
F Penetration trop faible du doigt du mobile de chronographe avec la

roue de baladeur. (Arc-boutement).

- Si Ia cause d'arret n'a pas pu etre elirninee, ecarter delicaternent la
bascule d'embrayage.

La montre se remet en marche,

Ie defaut peut etre attrlbue a:
.G Manque de Ilberte du mobile de chronographe provoque par:
- Manque de proprete du tube de la roue de centre.
G1 Ressort de friction trop arrne.
- Ecrasement du tube de I'aiguille de chronographe qui touche a I'in-

terleur du tube de la roue de centre.
G2 Mauvais etat de la denture de la roue entraineuse.



Verifier egalement:
H Les jeux d'engrenage roue entraineuse- roue d'embrayage- mobile de

chronographe et proceder s'il y a lieu a leur reglage au moyen des
excentriques (X) et (Z).

~ tuvaise position des aiguilles

1. Saut de I'aiguille de chronographe au depart de zero:

Ce defaut peut provenir:
I Ressort de friction trop faiblement arrne,
K Mauvaise position du doigt (Celui-ci est fixe gras sur Ie mobile

de chronographe et peut etre deplace.)
L Engrena\le dont la penetration est trop forte.

(Cedernier peut egalement provoquer un recul de I'aiguille de chrono-
graphe lors de son arret.)

2. Le retour a zero de I'aiguille de chronographe se fait en avant ou en
arriere du zero du cadran:

tCe defaut peut provenir:
- - Aiguille de chronographe qui ne tient pas.

M Marteau frottant sur la roue de chronographe.
N Extrernlts du marteau travaillant avec la roue a colonnes touche au

fond.
a La panne du marteau n'appuie pas sur Ie coeur du mobile de chrono-

graphe. Ce defaut peut etre corrlqe au moyen de la vis de reglage (Y)
fixee sur Ie marteau.
N.B. Le coeur du mobile de chronographe (W) doit etre bloque, Celui
du compteur des minutes (U) doit avoir un leger jeu.

Compteur d'heures

·~commandations:

Le marteau d'heures doit etre libre et se relever apres avoir effectue la
rorni~o. ; 7,:un



VIII. How to detect quickly the cause
of a functional defect
of the chronograph mechanism

Detecting the stopping

Check whether the coupling wheel drives the chronograph
wheel.

If so, delicately separate the coupling clutch so as to provoke disgearing
between the coupling wheel and the chronograph wheel.

- If the balance starts running again, the stopping is due to the chrono-
graph mechanism.

Stopping due to the chronograph mechanism

The chronograph hand is stopped between the divisions 58 and 60 of the
dial: .

- Slightly separate the minute recording jumper from its wheel. If the
watch starts running again the defect may result from:

A Overtension of the jumper spring for the minute recording jumper.
B Defective state of the working surfaces of the minute recording jumper.
C Lack of freedom of the minute recording jumper.
D Lack of freedom of the minute recording wheel caused by:
D1 Bad state of the pivots. (They must not be lubricated.)
- Lack of freedom of the minute recording hand which rubs on the dial.
E Lack of freedom of the sliding gear wheel. .
E1 (The pivots must not be lubricated.)
F Depth of the chronograph runner finger with the sliding gear wheel

too shallow (butting).

- If the cause of stopping could not be eliminated, delicately separate
the coupling clutch.

The watch starts running again, the defect can be imputed to:

G Lack of freedom of the chronograph runner produced by:
- Lack of cleanliness of the center-wheel tube.
G1 Tension of the friction spring too high.
- Crushing of the tube of the chronograrh hand that comes into contact

with the inner Dart of the center-whee tube.



Also check:
H The gearshake: driving-wheel - coupling wheel- chronograph wheel

and adjust if necessary by means of the eccentrics (X) and (Z).

Bad position of the hands

1. Jump of the chronograph hand when starting from zero:
This defect may result from:
I Tension of the friction spring too weak.
K Bad position of the finger. (This finger is friction-tight fitted on the

chronograph runner and can be moved.)
L Gear depth too great.

(This gear can also produce a backward movement of the chrono-
graph hand when it stops.)

_The chronograph hand does not come back exactly to zero:
This defect may result from:

- Chronograph hand is loose on the chronograph runner.
M Hammer rubbing on the .chronograph wheel. .
N Hammer-tooth working with the pillar-wheel touches the bottom of

the tooth.o Thepane of the hammer does not lean on chronograph heart. This
defect may be corrected by the adjusting screw fixed on the hammer.
N. B. The heart of the chronograph runner must be locked. The one
of the minute recording runner (U) must have a slight play.

Hour recorder

~! :~Vices:

The hour hammer must be free and come back to its starting position after
havinq operated the return to zero.



VIII. Como descubrir rapidamente
en un cronoqrafo las causas
de malfuncionamiento de su mecanismo?

Localizaci6n de la parada

Comprobar si la rueda del embrague esta en contacto con
el rnovil de cronoqrafo:

Si este es el caso, separar cuidadosamente la bascula de embrague con"
el fin que los engranajes sean separados.

- Si al efectuar dicha operacion, el volante se pone en movimiento, la
parada proviene del mecanismo del cronoqrafo.

Parada ocasionada por el mecanismo del cronoqrafo

Aguja del cron6grafo parada entre las divisiones 58 y 60 de la esfera.

- Separar cuidadosamente el trinquete del contador de minutos del den-
tado del m6vil. Si el volante se porie en movimiento, la parada puede
provenir:

A Fuerza exagerada del muelle de trinquete del contador de minutos.
B Mal estado de las superficies de trabajo del trinquete del contador de

minutos.
C Falta de juego a dicho trinquete.
D Falta de juego al m6vil contador de minutos, provocado por:
D1 Mal estado de los pivotes. (Estos no deben estar aceitados.)
- Aguja del contador de minutos que frota en la esfera.
E Falta de juego a la rueda de la corredera.
E1 (Sus pivotes no deben estar aceitados.)
F Penetraci6n demasiado floja del dedo del movil de cron6grafo con

la rueda de la corredera.

Si a pesar de todo la parada no ha podido ser localizada, separar cui-
dadosamente la bascula de embrague.

Si el reloj se pone en march a, la parada puede venir:

G Falta de juego al m6vil de cron6grafo provocado por:
Suciedad en el tubo de la rueda de centro.

G1 Demasiada fuerza en el muelle de fricci6n.
Mal estado del tubo de la aguja del cron6grafo y toea en el interior
rl,,1 h.hn rlA I" mArl" rlA r.Antrn



Comprobar igualmente:
H Los juegos de los engranajes de las ruedas de arrastre-de embrague-

movil de cronoqrafo, reqlandolos si es necesario por medio de los
excentricos (X) y (Z) .

•••V
Mala posicion de las agujas

1. Saito de la aguja del cronoqrafo a su salida de cero:
Este defecto puede venir:
I Poca fuerza en el muelle de friccion.
K Mala posicion del dedo. (Este, esta a presion en el rnovil de orono-

grafo y puede ser desplazado.)
L Penetracion demasiado fuerte del dedo. (Esteultirno puede provocar

igualmente un retroceso de la aguja del cronoqrafo cuando esta.:
esta parada.)

2. AI efectuar la vuelta a cero de la aguja del cronoqrafo esta queda parada
.ntes 0 despues de cero.:
VEste de!ecto puedeprovenlr : . . .

- - Aguja del cronografo insuficienternente ajustada.
M Martillo que frota con la rueda de cronoqrafo.
N Parte del martillo que trabaja con la rueda de pilares toea en el fonda

de esta.
o La extremidad de apoyo del martillo no lIega al corazon del rnovil de

cronoqrafo, Este defecto puede corregirse por medio del tornillo
(Y) que se encuentra sobrs el martillo.
NB. EI corazon del rnovil de cronoqrafo CN) debe quedar bloqueado.
Sin embargo el del contador de minutos (V) debe quedar con un
leve juego.

Contador de horas

EI martillo de horas debe estar libre y debe volverse a suposlcion inicial
.J .• __ ..J •.•.•..••.• L... ••••• _.t __ .•... _.-J_ 1_ •••• _1.1.. _



Pieces de rechange
Spare parts
Piezas de recambio

116 121/3

100 106

255 260 300/2245 301 324 325 358 364

440430 435 443 445 445/1 450

TT T T

5106
5116
5125

5121 5166 5423 5425

1143 1481 1482 1488 1499

2566/1 2575 2576 2576/2 2632

T
52557/1 52576 52576/252566 52575

~""",-"""",,~,,'C"':,... -: :,~ ,... .'

\' " "

8080 8100 8140 8180

8335 8345 8350 8355

.rr«; e

8620 8640 864011 87208680

i l
58277 58320 58335 58350 58355

3019 PHC

125 166/1 166/3, 166/5

451

2633

8200

8358

401

180/2

407 410 416

205 210 " 225

o
421 423 425

~' f Eft .i, @
462 502 705 710 721

5440

Q

1525 2544/1 2552

2765/1'

T
52632

8220

5462

'8270

5462/1

2555 2556

51143 51525

8000 8020

8277

8400 8401 8406

8730 58070

T
58500

T

T
58610

8500

58080

T
68610/1

T

934 953/2 953/4

T
5738, 59345750

T T
52552 52557
52555

8060' 8070

'-'8290' 8320 8325

8600 8610

58140 58200 58220

58620 58680 58720



Liste des fournitures

Fournitures du mouvement

100
106
116
121/3
125
166/1
166/3
166/5
180/2
205
210
225
245
255
260
300/2
301
324
325
358

_364
401
407
410
416
421
423
425
430
435
440
443
445
445/1
450
451
462
502
705
710
721
934
953/2
953/4

Platine ernpierree
Pont de barillet et de rouage
Pont de roue d'ancre
Coq pour porte-piton et dlspositif amortisseur
Pont d'ancre
Bride de fixation
Bride de fixation
Bride de fixation
Barillet complet
Roue de centre porcee avec chaussoe
Roue moyenne
Roue de seconde
Chaussee
Roue des heures
Roue de minuterie
Fleche de raquette pour dispositif regulateur
Raquette pour spiral plat
Incabloc dessus
Incabloc dessous
Regulateur de raquette monte
Porte-piton pour spiral plat
Tige de remontoir
Pig non coulant
Pignon de remontoir
Rochet dessous
Roue de couronne dessous
Noyau de roue de couronne
Cliquet
Ressort de cliquet
Bascule
Ressort de bascule
Tirette
Ressort de tirette
Canon de ressort de tirette
Renvoi
Renvoi de roue de minuterie
Pont de minuterie
Axe de tirette
Roue d'ancre
Ancre
Balancier avec spiral plat
Verrou de rallonge de poussoir
Rallonge de poussoir (longue)
Rallonge de poussoir (courts)

A Visserie du mouvement

.5106 Vis de pont de barillet et de rouage
5116 Vis de pont de roue d'ancre
5121 Vis de coq
5125 Vis de pont d'ancre
5166 Vis de bride de fixation
5423 Vis de noyau de roue de couronne
5425 Vis de cliquet
5440 Vis de ressort de bascule
5462 Vis de pont de minuterie (courte)
5462/1 Vis de pont de minuterie (longue)
5738 Vis de piton
5750 Vis de cad ran
5934 Vis de verrou de rallonge de pousssir

2576
2576/2
2632
2633
2765/1

Sautoir de quantieme
Verrou de I'indicateur de quantierne
Bascule de declenchernent de I'indicateur de quantieme
Ressort de bascule de declenchernent de l'indicateur de
quantierne
Bascule du correcteur de quantierne

Visserie du mecanisme de remontage automatique
et de quantlerne

51143
51525
52552
52555
52557
52557/1
52566
52575
52576
52576/2
52632

Vis de masse oscil/ante
Vis de verrou du mobile de reduction
Vis de doigt de quantierne
Vis de renvoi entraineur du calendrier
Vis d'ebat de l'indicateur de quantierne (tete haute)
Vis d'ebat de I'indicateur de quantierne
Vis de correcteur de quantierne
Vis de ressort du sautoir de quantisme
Vis d'ebat du sautoir de quantlsme
Vis de verrou de I'indicateur de quantierne
Vis de bascule de declenchernent de I'indicateur de
quantierne

Fournitures du mecanisme de chronographe

8000
8020
8060
8070
8080
8100
8140
8180
8200
8220
8270
8277
8290
8320
8325
83:15
8345
8350
8355
8358
8400
8401
8406
8500
8600
8610
8620
8640
8640/1
8680
8720
8730

Mobile de chronographe monte
Mobile de compteur des minutes monte
Roue entraineuse
Roue 11colonnes
Embrayage monte
Baladeur monte
Com man de montes
Bascule de remise a zero
Bloqueur
Marteau monte
Sautoir du compteur des minutes
Ressort de saufoir du compteur des minutes
RessorHriction du mobile de chronographe
Ressort d'embrayage
Ressort de baladeur
Ressort de commande
Ressort de bloqueur
Ressort de marteau
Ressort de roue a colonnes
Semelle du sautoir de roue a colonnes
Excentrique du pivc.tement d'embrayage
Excentrique-appui d'embrayage
Excentrique de penetration du doigt
Pont de chronographe
Mobile de cornpteur d'heures monte
Transporteur monte .
Pont de compteur d'heures avec ressort-frlction du mo-
bile de compteur d'heures
Interrupteur
Plot de maintien de I'interrupteur
Marteau d'heures
Ressort de transporteur
Ressort de marteau d'heures

Visserie du mecanisme de chronographe

58070
58080
58140
58200
58220
58277
58290
58320
58335
58350
58355
58500
58610
58610/1
!lM?O

Vis de roue a colonnes
Vis d'embrayage
Vis de commande
Vis de bloqueur
Vis d'appui de marteau .
Vis de ressort de sautoir du compteur des minutes
Vis de ressort-friction du mobile de chronographe
Vis de ressort d'embrayage
Vis de ressort de commande
Vis de ressort de marteau
Vis de sautoir de roue a colonnes
Vis de pont de chronoqraphe
Vis de transporteur
Vis d'ebat de transporteur
Vi~ riA nnnt nQ f"nrnntOl1r rf'hollroc-

Fournitures du mecanisme de remontage automatique
et de quanttems

1143
1481
1482
1488
1499
1525

iA. 2544/1
.2552

2555
2556
2557/1

Masse oscil/ante
Mobile de reduction
Mobile entraineur de roue de couronne
Roue cliquet complete
Renvoi d'inverseur
Verrou du mobile de reduction
Pig non de correcteur de quantierne
Doigt de quantierne .
Renvoi entraineur du calendner
Roue entraineuse de I'indicateur de quantisrne
Inriir."tAlir rio nll!,ntiAmp. rlAcalaue



1
'J'l IX. List of spare parts
{

I

Spare parts of movement

100
106
116
121/3
125
166/1
166/3
166/5
180/2
205
210
225
245
255
260
300/2
301
324
325
358
364
401
407
410
416
421
423
425
430
435
440
443
445445/1
450
451
462
502
705
710
721
934
953/2
953/4

Plate
Barrel and train wheel bridge
Escape wheel bridge .
Balance cock for stud holder and for shock-protecting
device
Pallet cock
Casing clamp
Casing clamp
Casing clamp
Barrel complete
Center wheel drilled, with cannon pinion
Third wheel
Fourth wheel
Cannon pinion
Hour wheel
Minute wheel
Regulator pointer for adjusting device
Regulator for flat hairspring
Incabloc upper
Incabloc lower
Adjuster for regulator
Stud holder for flat hairspring
Winding stem
Clutch wheel
Winding pinion
Lower ratchet wheel
Lower crown wheel
Crown wheel core
Click
Click spring
Yoke
Yoke spring
Setting lever
Setting lever spring
Tube for setting lever spring
Setting wheel
Setting wheel for minute wheel
Minute work cock
Setting lever axle
Escape wheel
Palled fork
Balance with flat hairspring
Extension pusher bolt
Extension pusher (long)
Extension pusher (short)

Screws of movement

5106
5116
5121
5125
5166
5423
5425
5440
54625462/1
5738
5750
5934

Barrel and train wheel bridge screw
Escape wheel bridge screw
Balance cock screw
Pallet cock screw
Casing clamp screw
Screw for crown wheel core
Click screw
Screw for clutch lever spring
Minute work cock screw (short)
Minute work cock screw (long)
Hairspring stud screw
Dial screw
Extension pusher bolt screw

Spare parts of automatic winding and calendar mechanism

1143
1481
1482
1488
1499
1525
2544/1
2552

Oscillating weight
Reduction gear
Driving gear for crown wheel
Pawl winding wheel complete
Reverser connecting wheel
Reduction gear bolt
Date corrector pinion
I;?arefi!1ger. . .

2566/1
2575
2576
2576/2
2632
2633
2765/1

Date corrector
Date jumper spring
Date jumper
Date indicator bolt
Release lever
Release lever spring
Date corrector spring

Screws of automatic winding and calendar mechanism

51143
51525
52552
52555
52557
52557/1
52566
52575
52576
52576/2
52632

Oscillating weight screw
Reduction gear bolt screw
Date finger screw
Calendar driving wheel screw
Endshake screw of date indicator (long screw-head)
Endshake screw of date indicator
Date corrector screw .
Date jumper spring screw
Endshake screw of date jumper
Date indicator bolt screw
Release lever screw

Spare parts of chronograph mechanism

8000
8020
8060
80708080
8100
8140
8180
8200
8220
8270
8277
8290
8320
8325
8335
8345
8350
8355
8358
8400
8401
8406
8500
8600
8610
8620
8640

. 864011
8680
8720
8730

Chronograph runner, mounted
Minute-recording runner mounted
Driving wheel
Pillar wheel
Coupling clutch, mounted
Sliding gear, mounted
Operating lever, mounted
Fly-black lever (zero action)
Blocking lever
Hammer mounted
Minute-recording jumper
Spring for minute-recording jumper
Friction spring for chronograph runner
Coupling clutch spring
Sliding gear spring
Operating lever spring
Blocking lever spring
Hammer spring
Pillar wheel jumper
Pillar wheel jumper sole
Eccentric for pivoting of coupling clutch
Banking eccentric for coupling clutch
Finger-depth eccentric
Chronograph bridge
Hour-recording runner, mounted
Conveyor, mounted
Hour recorder bridge
Switch
Maintain pin for switch
Hour hammer
Conveyor spring
Hour hammer spring

Screws of chronograph mechanism

58070
58080
58140
58200
58220
58277
58290
58320
58335
58350
58355
58500
58610
58610/1

Pillar wheel screw
Coupling clutch screw
Operating lever screw
Blocking lever screw
Support screw of hammer
Spring for minute-recording jumper screw
Friction spring for chronograph runner screw
Coupling clutch spring screw
Operating lever spring screw
Hammer spring screw
Pillar wheel jumper screw
Chronograph bridge screw
Conveyor screw
Endshake screw for conveyorro. ._ ..r. __ L_ •• •.•..-1_ •• L ••:.J •..••...



IX. Lista de fornituras

Fornituras del movimiento

100
106
116
121/3
125
166/1
166/3
166/5
180/2
205
210
225
245
255
260
300/2
301
324

A 325
.358

364
401
407
410
416
421
423
425
430
435
440
443
445
445/1
450
451
462
502
705
710
721
934
953/2
953/4

Platina
Puente de cubo y de rodaje
Puente de rueda de ancora
Puente de volante para porta-piton y para dispositivo
amortiguador
Puente de ancora
Brida de fijaci6n
Brida de fijaci6n .
Brida de fijaci6n
Cubo completo
Rueda de centro agujereada, con canon de minutos
Rueda primera
Rueda de segundos
Canon de minutos
Rueda de horas
Rueda de minuteria
Flecha de raqueta para dispositivo regulador
Raqueta para espiral plano
Incabloc encima
Incabloc debajo
Regulador de raqueta
Porta-piton para espiral plano
Tija de remontuar
Pinon corredizo
Pinon de remontuar
Rochete debajo
Rueda de corona, debajo
Sombrerete de rueda de corona
Trinquete
Muelle de trinquete
Bascula
Muelle de bascula
Tirete
Muelle de tirete
Canon de muelle de tirete
Rueda de transmision
Rueda de transrnision de rueda de minuteria
Puente del rodaje de minuteria
Eje de tirete
Rueda de ancora
Ancora
Volante con espiral plano
Cerrojo de pieza de alargar el pulsador
Pieza de alargar el pulsador (Iarga)
Pieza de alargar el pulsador (corta)

Tornillos del movimiento

Fornituras de mecanismo autornatlco y de cambio de fecha

2575
2576
2576/2
2632
2633
2765/1

Resorte del muelle flexible de fecha
Muelle flexible de fecha
Cerrojo del muelle flexible de fecha
Bascula de llberaclon del indicador de ~echa
Muelle de bascula de Iiberaci6n del lndicador de fecha.
Bascula del corregidor de fecha

Tornillos de mecanismo automatico y de cambio de fecha

51143
51525
52552
52555
52557
52557/1
52566
52575
52576
52576/2
52632

Tornillo de masa oscilante "
Tornillo de cerrojo del rnovll de rsducclon
Tornillo de dedo del indicador de fecha
Tornillo de rueda de transmlslon de arrastre del calen-

~~~~illo de llmltaclon de juego del indicador de fecha
(cabeza alta) , , d d f h
Tornillo de llrnitacion de juego del indica or e ec a
Tornillo de corregidor de fecha ,
Tornillo de restorte del muelle tlexlble de fecha lbl d
Tornillo de lirnltaclon de juego del muelle flexi e e
fecha
Tornillo de cerrojo del lndicador de f~c~a
Tornillo de bascula de liberacion del indlcador de fecha

Fornituras de mecanismo del cronografo

8000
8020
8060
8070
8080
8100
8140
8180
8200
8220
8270
8277
8290
8320
8325
8335
8345
8350
8355
8358
8400
8401
8406
8500
8600
8610
8620
8640
8640/1
8680
8720
8730

Movil de cronoqrafo ajustado ,
Movil ajustado del contador de mlnuto s
Rueda de arrastre
Rueda de pilares
Embrague ajustado
Corredera ajustada
Mando ajustado
Bascula de vuelta a poner a cero
Bloqueador .
Martillo ajustado ,
Muelle flexible de contador de minutos ,
Resorte de muelle flexible del oontador de minutes
Muelle-friccion del m6vil de cronografo
Muelle de embrague
Muelle de la corredera
Muelle de mando
Muelle del bloqueador
Muelle del martillo
Muelle de la rueda de pilares ,
Taco del muelle de la rueda de pllares
Excentrico de rotacion de embrague
Excentrico-apoyo de embrague
Excentrico de penetraci6n del dedo
Puente de cron6grafo
M6vil ajustado del contador de horas
Transportador ajustado
Puente del contador de horas
Interru ptor .
Pit6n de apoyo del interruptor
Martillo de horas
Muelle del transportador
Muelle del martillo de horas

Tornillos de mecanismo del cronografo

58070
58080
58140
58200
58220
58277
58290
58320
58335
58350
58355
58500
58610

Tornillo de rueda de pilares
Tornillo de embrague
Tornillo de mando
Tornillo de bloqueador .
Tornillo de apoyo del martillo ,
Tornillo de muelle del contador de ny,:,utos ,
Tornillo de muelle de fricci6n del rnovll del cronografo
Tornillo de muelle del embrague
Tornillo de muelle de mando
Tornillo de muelle del martillo ,
Tornillo de muelle flexible de la rueda de pllares
Tornillo de puente de cron6grafo
Tornillo dA tr"n<>nnrt"rlnr

5106
5116
5121
5125
5166
5423
5425
5440
5462
5462/1
5738
5750
5934

1143
1481
1482_1488
1499
1525
2544/1
2552

Tornillo de puente de cubo y de rodaje
Tornillo de puente de rueda de ancora
Tornillo de puente de volante
Tornillo de puente de ancora
Tornillo de brida de fljacion
Tornillo de sombrerete de rueda de corona
Tornillo de trinquete
Tornillo de muelle de bascula
Tornillo de puente del rodaje de minuteria (corto)
Tornillo de puente del rodaje de minuteria (largo)
Tornillo de pit6n
Tornillo de esfera
Tornillo de cerrojo de pieza de alargar el pulsador

Masa oscilante
M6vil de reducci6n
M6vil de arrastre de rueda de corona
Rueda-trinquete completa
Rueda de transmlslon de inversor
Cerrojo del m6vil de reducci6n
Pinon del corregidor de fecha
Dedo de fecha



Hauptmerkmale
Diese Kaliber weisen die gleichen techni-
schen Daten wie. die Kaliber 3019 PHC
bzw, 3019 PHF auf, jedoch mit folgenden
Urnanderunqen:

-r- Stosssicherungen Kif (380-381) anstatt
Incabloc (324-325).

- Der Riegel fur Datumanzeiger (2576/2)
Iallt weg. Die Verriegelung des Datum-
anzeigers (2557/1) erfolgt durch die
neue Feder fur Datumsperre (2575).

- Die Schraube fur Hohsnspiel-Beqren-
zung der Obertragungswippe
(58610/1), die fur die Datumsperre
(52576) und die fur die Datumsperre-
Feder (52575) fallen weg. Die 3 ent-
sprechenden Bestanteile werden durch
die neue Stundenzahlrad-Brucke
(8620) gehalten.

- Das Ende des Blockierhebels (8200)
wird yon einem Ansatzstift gefuhrt, der
in der Federhausbrucke eingepresst ist.

- Aile flachen Zifferblatter - auch die
Yom Kal, 40.0 - stOtzen auf einem
Ring (145). Daher wird der Datumanzei-
ger (2557 11) bei beiden Kalibern durch
4 Linsensenk-Schrauben (52557/1)
befestigt.

- Der 0 der Zapfen Yom Antriebsorgan fur
Kronrad (1482) ist 5/100 mm grosser.

- Der 0 des unteren Zapfens yon der
Datumkorrektor-Wippe (2765/1) ist
3/100 mm grosser.

- Das Minutenrohr (245) und das Stun-
denrad (255 oder 2558) sind 10/100
mm hoher: folglich ist der Spielraum
zwischen den Zahler-und Stunden-
zeigern entsprechend grosser.

- 11 Die Kalibernummer 40.0 bzw 41.0
steht auf der Chronoqraph-Brucke
(8500).

Principales caracterlsticas
Estos calibres tienen las mismas caracte-
nsticas que los calibres 3019 PHC respec-
tivamente 3019 PHF, pero con siguientes
modificaciones.

- Antichoques Kif (380-381) en lugar de
Incabloc (324-325).

- EI cerrojo del muelle flexible de fecha
(2576/2) est a suprimido. EI indicador
de fecha (2557/1) est a bloqueado por
el nuevo resorte del muelle flexible de
fecha (2575).

Los tornillos de limitacion de juego del
transportador (58610/1), del muelle
flexible de fecha (52576) y del resorte
del muelle flexible de fecha (52575)
sstan suprimidos. Estas tres piezas
estan sujetas por el nuevo puente del
contador de horas (8620).

- La extremidad del bloqueador (8200)
esta sujeta por la cabeza de una espiga
fijada en el puente de cubo.

- Todas las esferas lIanas - incluso las del
cal. 40.0 - vienen apoyar en un aro
(145). Por consiguiente, para ambos
calibres, el indicador de fecha (2557/1)
esta sujeto por 4 tornillos de cabeza
convexa (52557/1).

- EI 0 de los pivotes del movil de arrastre
de rueda de corona (1482) esta aurnen-
tado de 5/100 mm.

- EI 0 del pivote inferior de la bascula
del corregidor de fecha (2765/1) esta
aumentado de 3/100 mm.

- EI canon de minutos (245) y la rueda de
horas (255 02558) estan 10/100 mm
mas altos: as! el espacio entre las agujas
de los contadores y la de las horas es
mas grande.

- 11 EI nurnero de calibre 40.0 respective-
mente 41.0 est a marcado sobre el
puente de cronoqrafo (8500).

Principali caratteristiche
Questi calibri hanno Ie stesse caratte-
ristiche dei calibri 3019 PHC rispettiva-
mente 3019 PHF, paro con Ie seguenti
varianti:

- Antiurti Kif (380-381) al posto degli
Incabloc (324-325).

- II cricco di bloccaggio dell'indicatore di
data (2576/2) non viene pill montato.
L'indicatore delia data (2557 11) e man-
tenuto dalla molletta delIa scattadata
(2575),

- Le viti a colletto per la limitazione del
gioco d' altezza del trasportatore
(58610/1), delIa scattadata (52576) e
delia molla delIa scattadata (52575),
non vengono pill montate. Queste tre
referenze vengono mantenute in sede
dal nuovo ponte del contatore delle ore
(8620),

- L'estrernita delia leva di blocco (8200) e
mantenuta in sede per mezzo di una
cuppiglia con testa, insediata a pressio-
ne sui ponte del bariletto.

- Tutti i quadranti piani - inclusi quelli
del cal. 40.0 - appoggiano su un anello
spessore (145). In conseguenza, per i
due calibri, l'indicatore delia data
(2557/1) viene mantenuto in sede da 4
viti a testa bassa e bombata (52557 11),

- II 0 dei perni del mobile conduttore
delia ruota a corona (1482) e aumentato
di 5/100 rnrn.

- II 0 del perno inferiore delia bascula
del correttore di data (2765/1) e
aumentato di 3/100 mrn,

- II pignone calzante (245) e la ruota
delle ore (255 0 2558) sono 10/100
mm pill alti: cosi e aumentato 10 spazio
fra Ie lancette di contatore e delle ore.

-11 II numero del calibro 40.0 0 41.0 e
segnato sui ponte del cronografo
(8500),
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PHC (40.0)
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The other spare parts are the same as
for cal. 3019 PHC resp. 3019 PHF. See
technical inform. no. 16 I'Inrll'l

Spare parts list
Ca]. (code)
PHC (40.0)
PHF (41.0)

PHC (40.0)
PHC (40.0)
PHF (41.0)
PHC (40.0)

PHF (41.0)

PHC (40.0)
PHF (41.0)

Les autres fournitures sont semblables a
celles du cal. 3019 PHC resp. 3019 PHF.
\I •...;p :_.l"__..__ . •



Ersatzteilliste
Kal. (Kod)

PHC (40.0)
PHF (41.0)

PHC (40.0)

PHC (40.0)
PHF (41.0)
PHC (40.0)

PHF (41.0)

PHC (40.0)
PHF (41.0)

Lista de repuestos
Cal. (code)

PHC (40.0)
PHF (41.0)

I anderen Ersatzteile sind gleich wie
des K~I ~n1Q pur h_ ••• ")1"\1n •.....•or-

PHC (40.0)

PHC (40.0)
PHF (41.0)

PHC (40.0)

PHF (41.0)

PHC (40.0)

PHF (41.0)

Elenco dei pezzi di ricambio
Cal. (cod.)

PHC (40.0)

PHF (41.0)

Los dernas repuestos son identicos a ~Ii ~I-t•..; •....,.....•..•:,.J; _: '_0

PHC (40.0)

PHC (40.0)
PHF (41.0)

PHC (40.0)

PHF (41.0)

PHC (40.0)
PHF (41.0)



CAL.40.0-41.0

Main features
These calibers have the same characteris-
tics as the movements 3019 PHC and
3019 PHF respectivelv,however there are
the following modifications:

- Shockabsorbers Kif (380-381) instead
of Incabloc (324-325).

- The date indicator bolt (2576/2) is
abolished. The date indicator (2557/1)
is locked by the new date jumper spring
(2575).

- The endshake screws for conveyor
(58610/1), for date jumper (52576)
and for date jumper spring (52575) are
abolished. These three parts are main-
tained by the new hour-recorder bridge
(8620).

- The tip of the blocking lever (8200) is
maintained by the head of a pin driven
into the barrel bridge.

- All flat dials including those for cal. 40.0
are supported on a ring (145). Conse-
quently for both calibers the date indica-
tor (2557/1) is maintained by 4 domed-
head screws (52557/1).

- The 0 of the pivots of the crown wheel
driving wheel (1482) is increased by
5/100 th of mm.

- The 0 of the lower pivot of the date
corrector lever (2765/1) is increased by
3/100 th of mm.

- The cannon pinion (245) also the hour
wheel (255 or 2558) are 10/100 th of
mm higher, so increasing the clearance
between the recorder and hour hands.

-& The caliber number 40.0 or 41.0
appears on the chronograph bridge
(8500).

Principales caracteristiques
Ces calibres ont les memes caracteristi-
ques que les calibres 3019 PHC respecti-
vement 3019 PHF, avec cependant les
modifications suivantes:

- Antichocs Kif (380-381) a la place
dlncablocs (324-325),

- Le verrou de I'indicateur de quantierne
(2576/2) est supprirne, L'indicateur de
quantierne (2557/1) est verrouille par Ie
nouveau ressort du sautoir de quan-
tierne (2575).

- Les vis d' ebat de hauteur du trans-
porteur (58610/1), celie du sautoir de
quantierne (52576) et du ressort de
sautoir de quantierne (52575) sont sup-
prirnees. Ces trois pieces sont main-
tenues en hauteur par Ie nouveau pont
de compteur d'heures (8620).

- L'extrernite du bloqueur (8200) est
maintenue par la tete d'un tenon chasse
dans Ie pont de barillet.

- Tous les cadrans plats - y compris
ceux du cal. 40,0 - sont appuves sur un
cercle (145). Par consequent, pour les
deux calibres, l'indicateur de quantierne
(2557/1) est maintenu par 4 vis a tete
bornbee (52557/1),

- Le 0 des pivots du mobile entralneur de
roue de couronne (1482) est auqrnente
de 5/100 de mm.

- Le 0 du pivot inferieur de la bascule
du correcteur de quantierne (2765/1)
est auqrnente de 3/100 de mm.

- La chaussee (245) et la roue des heures
(255 ou 2558) sont 10/100 de mm
plus hautes: ainsi Ie jour est auqrnente
entre les aiguilles de compteurs et celie
des heures.

- & Le nurnero de calibre 40,0 respecti-
vement 41.0 est marque sur Ie pont de
chronographe (8500), o
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- Calibre a remontage automatique
(rotor central sur roulement a billes)

- Mesure des temps courts au '1,0 de seconde
- Petite seconde
- Totalisateur de 30 minutes
- Totalisateur de 12 heures
- Ouantlsrne a changement de date' instantane

et remise a la date ultra-rapide
- 31 rubis
- Dlarnetre 30,00mm
- Hauteur 6,50 mm
- 36000 alternances/heure
- Angle de levee 52°
- Reserve de marche min. 50 heures
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I. Main features

- Automatic winding caliber
(central ball bearing rotor)

- Short time intervals measured up
to 'l« of a second.

- Small second hand
- 30 minutes recorder
- 12 hours recorder
- Instantaneous calendar change and quick

date setting
- 31 jewels
- Diameter 30 mm
- Height
- 36000vibrations per hour
- Lift ang Ie 52"
- Minimum power reserve 50 hours

I

1

I. Principales caracterlstlcas

- Calibre automatlco
(rotor central con rodamiento de bolas)

- Medida de los tiempos cortos a la '/,.
de segundo

- Segundero pequefio
- Contador de 30 minutos
- Contador de 12.horas
- Calendario con cambio de fecha instantanea

y corregidor de fecha ultra-rapida
- 31 rubies
- Dlarnetro 3O,OOmm
- Altura 6,50 mm
- 36.000Alternancias hora
- Angulo de levantamiento del volante 52°
- Reserva de marcha minima 50 horas
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II. Partlcularltes techniques

1. Mouvement automatique-
calendrier

A) Organe moteur

L'organe moteur equipe d'un ressort inoxyda-
ble autolubrifle et d'un dispositif Iimitateur de
couple a encoches, assure une reserve de
marche minimum de 50 heures.
L'arbre de barillet pivote dans deux coussinets
en bronze au beryllium, extremernent resistant
a I'usure.

B) Echappement

Un nouveau type d'echappernent a haut ren-
dement, caracterise par une roue d'ancre a
21dents, entretient les oscillations du balancier
au rythme de 10alternances a la seconde.
L'augmentation de la frequence a necesslte
l'appllcatlon d'un nouveau mode de lubrifica-
tion des fonctlons (Iubrification seche a base
de bisuJfure de molybdene).
En outre un pont d'ancre, a parois de limita-
tion indeformables, garantit la regularite des
fonctions de l'echappernent.

C) Organe reglant

L'oscillateur balander-spiral a vibrations rapl-
des (36000 alternances/heure) procure une
stabilite de marche remarquable au porter.
L'organe reglant est equipe d'un porte-piton
mobile et d'une raquette en deux pieces a
reglage fin.

~:,_~?Ia~c]:~_en_~I_u~xd~re~t_~~~!?_avec un
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II. Technical characteristics

1. Automatic calendar
movement

A) Motor unit

The motor unit is equipped with a stainless
autolubricated mainspring and with a couple
limitator device (slots in the inside wall of the
barrel). It ensures a minimum power reserve of
50 hours.
The barrel arbor pivots in two bronze beryllium
bushings, extremely resistant to wear.

8) Escapement

A new type of high output escapement,charac-
terized by a 21 teeth escape wheel, entertains
the balance wheel oscillations to a rythm of 10
vibrations per second.
The frequency increase necessitates the use of a
new kind of lubrification for the functions of the
escapement (dry molybdium bisulfid lubriflca-
tion). .
Moreover a pallet bridge, the solid bankings of
which are undeformable, guarantees regUlarity
of the functions of the escapement.

C) Regulating unit

The high speed oscillator balance hairspring
(36000 vibrations per hour) guarantees a remark-
able rate of stability in wear.
The regulating organ is equipped with a movable
stud holder and a two pieces regulator which
enables fine regulation.

II. Particularidades tecnicas

1. Movimiento
automat] co-cal endari0

A) Organo motor

El orqano motor provisto de un muelle inoxidable
autolubrificado y de un dlspositlvo limitador por
par de muescas, asegura una reserva de marcha
minima de 50 horas.
EI arbol de barrilete gira sobre dos cojinetes de
bronce al berllio, resistentes a todo desgaste.

8) Escape

Un nuevo tipo de escape de muy buen rendi-
miento, caracterizado por la rueda de escape
con 21 dientes que mantiene las oscilaciones del
volante a un ritmo de 10 alternancias al segundo.
La aumentaclon de la frecuencia ha necesitado
la apllcaclon de un nuevo sistema de aceitado
del escape. (Lubrlficaclon seco a base de bisul-
furo de molibdeno).
Un puente de ancora con paredes de llrnltaclon
indeformables, garantiza la regularidad de las
funciones del escape.

C) Organo regulador

EI oscilador volante-espiral con sus vibraciones
rapldas (36.000 alternancias hora) proporciona
una estabilidad de marcha remarcable sobre
todo al ellevar el reloj puesto.
EI organo regulador va provistode un portapitcn
rnovll y de una raqueta en dos piezas con ajuste
mlcrornetrlco.
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D) Tige de remontolr a fixation automa-
tique

Extraction

La tige de remontoir etant en position de re-
montage, exercer une pression au moyen d'un
outil pointu sur I'axe de tirette.

Le deplacernent de la tirette degage son plot
de la gorge de la tige de remontoir, llberant
celle-ci qui peut alors etre extraite.

Mise en place

Introduire la tige de remontoir en appuyant
slrnultanernent au moyen d'un outil pointu sur
I'axe de tirette. La tige etant en place, supprl-
mer la pression exercee sur I'axe.

E) "Couronne a 3 positions



D) Winding stem automatic fastening

Removal
The winding stem being in winding. position
press with a sharp tool on the detent axle. The
motion of the detent disengages its pin from the
slot of the stem. This latter is freed and can be
removed.

Introduction
Introduce the winding stem and press simul-
taneously by means of a sharp tool on the detent
axle. When the stem is in position, stop the
pression on the axle. .

E) 3 positions crown

1
I

I

D) Tija de remontoir con fijacion
automatica

Extraccion
Con la tija de remontoir en posrcron de dar
cuerda, ejercer una presion con la punta de un
util sobre el eje de tirete.
AI desplazar el tirete,su extremidad libera la
tija, y esta puede serentonces retirada.

lntroducclcn
Introducir la tija de remontoir apoyando al mismo
tiempo con un util sobre el eje de tirete. Una vez
la tija encajada, suprimir la presion ejercida
sobre el eje.

E) Corona con tres posiciones



E1. Remontage manuel

En actionnant la couronne manuellement Ie
remontage s'effectue de la maniere suivante:
Le pignon de remontoir (410) solldalre de la tige
(401) par l'Interrnedlalre du pignon coulant (407),
entraine la roue de couronne (421) qui engreme
avec Ie rochet (416).

E2. Mise it I'heure

En tirant la couronne d'un cran, la tirette (443)
actionne la bascule (435) ainsi que lepignon
coulant (407). Celul-cl entralne la chaussee
(245) par l'Intermedlalre du renvoi (450), du
pignon de liaison de la bascule du correcteur
de quantlerne (2765/1), du renvoi de minuterie
(451) et de la roue de minuterie (260).

E3. Mise it la date rapide

En tirant la couronne d'un second cran Ie posl-
tionnernent de la bascule(435) ne change pas,
ainsi Ie pignon coulant (407) reste en prise avec
Ie renvoi (450).

Par centre Ie doigt de tirette (A) se deplace et
actionne la bascule de correcteur de quantlerne
(2765/1). L'engrenement avec Ie renvoi de mlnu-
terie (451) est alors libere et la transmission
s'effectue au correcteur de quantleme (2566/1)
par l'Interrnedlaire des pig nons de liaison portes
par la bascule de correcteur (2765/1). Le corrsc-
teur (2566/1) peut ainsi operer les deplacernents
desires de I'indicateur (2557).



E1. Manual winding

When turning the crown clock-wise, the winding
takes place the following way:
The winding pinion (410) which rotates together
with the stem (401) through the clutch pinion
(407) drives the crown wheel (421) which gears
with the ratchet wheel (416).

E2. Hand setting

When pulling the crown one notch, the detent
(443) acts on the clutch lever (435) also on the
clutch wheel (407). This wheel drives the cannon
pinion (245) through the setting wheel (450), the
connecting pinion ofthe calendar corrector lever
(2765/1), the setting wheel for minute wheel
(451) and the minute wheel (260).

E3. Quick date setting

When pulling the crown a second notch, the
position ofthe clutch lever (435) does not change.
Therefore the clutch pinion (407) remains in
gear with the setting wheel (450).

However the detent finger (A) moves and acts
on calendar corrector lever (2765/1). Its pinion
disengages then from the setting wheel for
minute wheel (451) and the transmission to the
calendar corrector (256611) takes place through
the connecting pinions carried by the calendar
corrector lever (2765/1). Thus the corrector
(256611) can operate the desired changes of the
date indicator (2557).

The quick date setting is possible in only one

E1. Carga manual

La carga manualse efectua de la forma .siguiente:

EI pinon de rernontoir (410) solidario de la tija
(401) por medio del pinon de ranura 0 corredizo .
(407) arrastra la rueda de corona (421) y esta
engrana con el rochete (416).

E2. Puesta en hora

Tirando de la corona hasta la primera posicion,
el tirete (443) desplaza la bascula (435) asi como
el pinon de ranura (407). Este hace girar el canon
de minutos (245) por medio de la rueda de trans-
rnlslon (450) del pinon de conexion de la bascula
del corregidor de fecha (2765/1), dsla rueda de
transmlslon de la minuteria (451) y de la minute-
ria (260).

E3. Corregidor de fecha

Tirando de la corona hasta la segunda posicion,
la bascula (435) no se desplaza, asi el pinon de
ranura continua engranando con la rueda de
transmisi6n (450).

Sin embargo el tirete (A) se desplaza y acciona
la bascula delcorregidor de fecha (2765/1). EI
engranaje con la rueda de transmisi6n de la
minuteria (451) queda Iiberado, y el de la trans-
misi6n con el del corregidor de fecha (2766/1) se
efectua pormedio de 105 pinones de enlace colo-
cados en labascula (2765/1). EIcorreg idor (2566/1)
puede asi colocar el calendario (2557) en la fecha
deseada.



F) Mecanisme de quantlerne asaut
instantane .

Dans une montre equij:>ee d'un mecanisme de
quantieme traditionnel, Ie changement de date
s'effectue generalement de. 22 heures environ
a minuit. L'indicateur de quantlsme se decals
progressivement par rapport au guichet creant
une imprecision de lecture fort desaqreable.
Cet inconvenient est supprlmepar notre dispo-
sitif a saut instantane. " est concu de facon ace
que Ie changement de date s'effectue lnstan-
tanernent a minuit.

A cet effet une bascule (2632) cooperant avec Ie
doigt (2552) entralne par Ie rouage, arme pro-
gressivement Ie ressort (2633). A I'instant prevu,
Ie doigt llbere la bascule qui lui communique en
une fraction de seconde, I'impulsion necessalre
a la commande de I'indicateur de quantlerne
(2557) dont la position est constamment assu-
ree par Ie sautoir (2576).

G) Mecanisme de remontage automatique

Le mecanisme de remontage automatique com-
prend: .

- Une masse oscillante (rotor) se composant
d'un segment exterieur en carbure de tung-
stene a haute denslte, et d'une partie centrale
elastique qui fonctionne comme amortisseur
en cas de choc violent. Un roulement a billes
lui assure une suspension trss sensible
reagissant a la moindre sollicitation.

- Un mobile de reduction.
- Une roue-cl.iquet assurant la fonction de re-

montage quel que soit Ie sens de rotation de
la masse oscillante.

- Un renvoi d'inverseur.
- Un mobile entralneur de roue de couronne.
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F) Instantaneous jump calendar
mechanism

In a watch equipped with a traditional calendar
mechanism, the change of date generally takes
place from 10 p. m. around midnight. The date
indicator moves progressively in the calendar
window and creates an unpleasant inaccuracy
of reading. This inconvenience is eliminated by
our Instantaneous-jump calendar device. There-
fore the date will change instantaneously at
midnight.

A release lever of the date indicator (2632) co-
operating with the calendar finger (2552) driven
by the train, winds progressively the release lever
spring of the date indicator (2633). At midnight,
the release lever (2632) is freed by the finger.
This latter gets then the necessary impulse to
move the date indicator (2557) the position of
which is ensured by the date jumper (2576).

G) Automatic winding mechanism

The automatic winding mechanism consists of:
- An oscillating weight (rotor) constituted by

an outside segment made of tungsten car-
bide, which has a high density, and a central
elastic part functioning as an absorber in case
of a strong shock. A ball-bearing permits the
weight to rotate easily and freely with the
slightest motion of the wrist.

- A reduction gear.
- A pawl winding wheel which ensures the

winding in both directions of rotation ofthe
oscillating weight. .

- A reverser connecting wheel.
- A driving gear for crown wheel.

F) Mecanismo de cambio de fecha
instantanea .

En un reloj provisto de un mecanismo de calen-
dario corriente, el cambio de fecha se efectua
aproximadamente entre las 22 y 24 horas. La
fecha se va desplazando progresivamente, 10
que da lugar a una lectura desagradable de la
misma. Este inconveniente queda suprimido con
nuestro sistema de cambio instantaneo. Esta
concebido de forma que la fecha cambia instan-
taneamente a media noche.
Para ello una bascula (2632) cooperando con el
dedo (2552), desplazado este por medio del
rodaje, arman progresivamente el muelle (2633).
Enel momento previsto, el dedo libera la bascula
yen una fracclon de segundo el calendario (2557)
recibe la impulsion necesaria para que el earn-
bio de fecha se efectue. La posicion del calen-
dario es asegurada continuamente por el.trin-
quete (2576).

G) Mecanismo automatico

EI mecanismo autornatlco de carga comprende:
- Un rotor formado por un segmentode carburo

de tungsteno y una parte central elastica que'
sirve de amortiguador en caso de grandes.
choques. EI rodamiento de bolas Ie asegura
una suspension muy sensible que Ie permite
girarcon el minimo movimiento.

- Un rnovll de rsducclon
- Una rueda-trinquete asegurando la carga en

cualquiera de la dos direcciones que gire el
rotor.

- Una rueda de transmtston inversora.
- Un movil engranando con la rueda de corona.



Le remontage automatique s'effectue de la
manlers suivante;

La masse oscillante (1143) tournant dans Ie
sens contralre des aiguilles d'une montre
transmet son mouvement au rochet (416) par
I'interrnedlaire du mobile de reduction(1481), de
la roue-cliquet (1488), du mobile entraineur de
roue de couronne(1482) et de la roue de cou-
ronne (421).

Dans I'autre sens, la masse oscillante (1143)
actionne Ie rochet (416) par l'interrnedlalre du
mobile de reduction (1481), de la roue-cliquet
(1488), du renvoi d'inverseur (1499), du mobile
entraineur de roue de couronne (1482) et de la
roue de couronne (421).
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The automatic winding takes place the follow-
ing way:
When the oscillating weight (1143) turns coun-
ter-clockwise it transmits its motion to the rat-
chet (416) through the reduction gear (1481), the
pawl winding wheel (1488), the driving gear for
crown wheel (1482) and the crown wheel (421).

If the oscillating weight (1143) turns clockwise,
it acts on the ratchet (416) through the reduction
gear (1481), the pawl winding wheel (1488), the
reverser connecting wheel (1499), the driving
gear for crown wheel (1482)and the crown wheel
(421).

La carga autornatlca se efectua de la forma
siguiente:
Cuando el rotor (1143)gira en direcci6n contraria
a la de las agujas de un reloj, su movimiento es
transmitido al rochete (416) por medio del m6vil
de reducci6n (1481), de la rueda-trinquete (1488)
del m6vil que engrana con fa rueda de corona
(1482)y de la rueda de corona (421).

Cuando el rotor (1143)gira en la otra direcci6n su
movimiento es transmitido al rochete (416) por
medio del m6vil de reducci6n (1481),de la rueda-
trinquete (1488), de la rueda de transmisi6n in-
versora (1499), del m6vil que engrana con la
rueda de corona (1482) y de la rueda de corona
(421). .
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2. Mecanisme de chronographe

De conception robuste et moderne, iI est du
type a double poussoir, donc d'un fonctionne-
ment tres simple.
Une pression' sur Ie poussoir situe a deux
heures provoque alternativement la mise en
marche et l'arret de l'alquille de chronographe.
Une pression sur Ie poussoir situe a quatre
heures provoque, lorsque I'aiguille de chrono-
graphe est en position d'arret, son retour a zero.
Ce mecanisme comprend egalement un totall-
sateur des minutes (30 minutes) ainsi qu'un
totalisateur des heures (17 heures).

II se distingue des chronoqraphes usuels
par de nombreux perfectionnements dont:
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2. Chronograph mechanism 2. Mecanisme del cronoqrafo

De construcclon segura y moderna, es un sis-
tema con dos plusadores, de donde un simple
funcionamiento
Una presion sobre el pulsador situado ados
horas provoca alternativamente la puesta en
marcha y la parada de la aguja del cronoqrafo, -
Una presion sobre el pulsador situado a cuatro
horas, cuando la aguja del cronoqrafo esta para-
da, hace que ella vuelva a cero. Este mecanisme
comprende tamblen un totalizador de minutos
(30 minutos) y otro de horas (12 horas).

Numerosos perfecionamientas Ie diferen-
cian de los cron6grafos corrientes,a saber:

Its conception is sturdy and modern. This type
of mechanism has two pushers and therefore
its functioning is very simple.
A pressure on the pusher situated at two o'Clock
will provoke alternatively the set running or the
stop of the chronograph hand. .
A pressure on the pusher opposite four o'clock,
when the chronograph hand is in stop position,
will produce its return to zero. This mechanism
includes also a minute recorder (30 minutes),
and an hour recorder (12 hours). .

It is different from the usual chronograph
through many improvements:



A) La roue a colonnes

Afin de garantir des fonctions tres precises,
une attention partlculiere a ete portee a la roue
a colonnes, veritable poste de commande du
chronographe. Elle pivote autour d'un canon
rlvete qui lui assure un positionnement parfait.

Les colonnes traditionnelles sont rernplacees
par une couronns taillee, tres robuste.

B) Le baladeur

Le baladeur est chasse sur un axe, qui pi vote
comme la roue de baladeur dans des coussinets
et contribue ainsi dans une large mesure au bon
fonctionnement de cet organe.

C) Le sautoir de compteur des minutes

Comme Ie baladeur, ce sautoir est egalement
chasse sur un.axe pivotant dans des coussinets.
Un ressort de rappel Independent permet de
regler sa fonction.



A) The pillar wheel

In order to guarantee very precise functions, a
special care has been given to the pillar wheel,
operatin9 center of the chronograph. This pillar
wheel PIVOts around a collet which ensures
a perfect positioning. The traditional pillars are
replaced by a very sturdy cut crown.

B) The sliding gear

The sliding gear is driven into the staff, which
pivots turn in bearings as the sliding gear wheel
and therefore contributes a great deal to the
good functioning of this organ.

C) The minute-recording jumper

This jumper, like the sliding gear, is also driven
into a staff pivoting in bearings. An independant
return spring permits to adjust its function.

A) Rueda de columnas 0 pilares

Con el fin de garantizar diferentes trabajos muy
precisos, la rueda de columnas 0 pilares ha sido
objeto de numerosas atenciones ya que es el
verdadero puesto de mandos del cron6grafo.
Ella gira alrededor de un saliente del puente,
«perno» quien Ie asegura una posici6n perfecta.
Las columnas tradicionales han sido reernplaza-
das por una corona tallada de concepcion muy
robusta.

B) Corredera

La corredera va fija en un eje y como la rueda de
corredera, gira sobre cojinetes, contribuyendo
de esta forma al buen funcionamiento de este
6rgano.

C) Trinquete del contador de minutos

Estetrinquete va igualmente fijo en un eje, giran-
do tambien sobre cojinetes. Un muelle indepen-
diente del trinquete permite de reglar sufunci6n.



D) Le marteau (reglable) de chronoqraphe .

Lorsqu'on exerce une premiere. pression sur
Ie poussoir situe a deux heures,Ja roue a colon-
nes (8070) soulsve Ie marteau de chronographe
(8220), Celui-ci, au moyen de sa goupille (P)
vient alors se fixer dans une encoche du ressort
(8350). Les mobiles de chronographe (8000) et de
compteur de minutes (8020) sent ainsi liberes.

Lors de la remise a zero, Ie marteau de chrono-
graphe (8220) se libere de I'encoche du ressort
(8350). Puis sous I'action de celui-ci, la derniere .
phase de remise a zero s'effectue automatique-
ment par Ie glissement de la goupille (P) I.e
long de la courbe (C).

Ce systerne a I'avan.tage de rendre les fonctions
des marteaux de chronographeet d'heures
totalement independantes I'une de l'autre,

D'autre part, un mecanisme fixe sur Ie marteau
de chronographe permet au moyen d'une vis,
de regler facilement la position des pannes du
marteau avec les cceurs.

8070



D) The adjustable hammer of the
chronograph .

When a first pressure is exerted on the pusher
near two o'clock, the pillar wheel (8070),raises
the chronograph hammer (8220). This latter,
through its pin (P) is fixed in a notch of the
spring (8350). The chronograph runner (8000)
and the minute-recording runner are freed
(8020).

When the return to zero is done, the chrono-
graph hammer (8220)is freed from the notch of
the spring (8350).Then, under the action of this
spring, the last phase of the return to zero takes
place automatically by the sliding of the pin (P)
along the curve (C).
This system has the advantage to make the
functions of the chronograph hammer and hour
hammer completely independant from each
other.

On the other side, a mechanism affixed to the
chronograph hammer permits thanks to a screw
to adjust very easily the simultaneous lean of
the peens of the hammer on the hearts.

D) Martillo (reglable) del croncqrato

Cuando se ejerce una presion sobre el pulsador
situado ados horas, fa rueda de columnas (8070)
levanta el martillo del cronoqrafo (8220). Este,
por medio de su clavija (P) se fija en una muesca
del muelle (8350).liberando asl los rnovllesdel
cronoqrafo (8000) y del contador de minutos
(8020).

AI hacer volverla aguja acero, el martillo del
cronoprafo (8220) se libera de la muesca del .
muelle (8350).Por la accion de este muelle, la
ultlmaIase de la vuelta a cero se efectua auto-·
rnatlcamente dado que la clavija (P) resvala
siguiendo la linea de fa curva (C).
La ventaja de este-sistema consiste en que los
martillos del cronoqrafo y de horas trabajan
independientemente uno del otro.

Por otraparte, un mecanismo colocado bajo el
martillo del cronoqrafo permite por medio de un
tornillo, dereglar facilmente los apoyos del mar- .
tillo sobre los corazones.



E) Le marteau d'heures

Pendant que la fonction de, remise a zero du
marteau de chronographe (8220) s'effectue, Ie
marteau d'heures (8680L rarnene Ie compteur
d'heures (8600) a son point de depart par
pression de la bascule de remise a zero (8180).

Comme nous I'av.ons vu prscedemment, iI n'est .
plus necessaire de synchroniser ces deux
fonctions.

F) Les rallonges de poussoirs

Des rallonges de poussoirs fixee s it la platine
au moyen de verrous facilitent I'emboitage .et
Ie debottaqe du mouvement.

'.':
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E) The hour hammer

While the function of return to zero of the
chronograph hammer (8220)is taking place, the
hour hammer (8680)brings backthe hour record-
ing runner (8600)to its starting-point.
As explained in the previous paragraph these
two functions do not have to be synchronized
anymore.

F) The extensions of the pushers

Extensions fixed to the plate by bolts facilitate
the casing up and the uncasing ofthe movement.

E) Martillo de las horas

Mientras que el martillo del cron6grafo (8220)
efectua su trabajo de vuelta acero, el de horas
(8680)coloca el contador de horas (8600)en su
punto de salida, por presion de la bascula de
puesta a cero (8180).
Como hemos visto antes no es necesario que
estas dos funciones esten sincronizadas.

F) Suplementos de los pulsadores

Con motivo de poder sacar y meteren caja el
movimielito con mas facilidad, dos suplementos
de los pulsadores estan fijos en la platina por
medio de pequefios pestillos 0 cerrojos.



- L'excentrique du pivotement d'ern-
brayage (8400)

- L'excentrique-appui d'embrayage (8401)
- L'excentrique de penetration du doigt

(8406)
- La vis de reglage (E) du marteau de

chronographe

ne doivent pas etre tournes lors du de-
montage.

Organe moteur

Le ressort lnoxydable-autolubrifle ne necesslte
aucun entretlen et ne doit pas €ltre dernonte, Si
par suited'un usage prolonqe son fonctionne-
ment devait laisser a deslrer, I'organe moteur
sera rernplace par un barillet complet d'origine
(fourniture N° 180/2).

Nettoyage

L'ensemble des fournitures peut €ltre lave selon
les precedes habituels, excepte les pieces
suivantes qui ne seront en aucun cas passees
dans une machine a laver, pour les raisons
ci-dessous:

- La roue d'ancre (705)
Afin de ne pas abimer la pellicule lubrifiante
speclale, a base de bisulfure de rnolybdene,
Seuls les pivots et les ailes du pignon seront
nettoyes avec du sureau.

- L'ancre (710)
Dans Ie but de conserver intact Ie film lubri-
fiant depose par les dents de la roue d'ancre
sur les palettes.
Par contre les pivots doivent €ltre nettoyes au
moyen d'un sureau.
Les pivots et les palettes ne doivent pas
etre huiles.

- La roue-cliquet (1488)
. En principe la roue-cliquet nenecessite
aucun entretien. Seuls les pivots et la denture
exterleure doivent €ltre nettoyes.

Important: Si un nettoyage aux ultra-sons est
effectue, nous recommandons a la
suite de cette operation d'epllarner
les pieces suivantes:

- I'embrayage (8080)
- Ie baladeur (8100)
- Ie mobile de compteur des minu-

tA" (RO?o)

E

8400

802C

8100
1488

8406
710

705
8401



III. Instructions for
servicing

- The eccentric for pivoting of coupling
crutch (8400)

- The banking eccentric for coupling clutch
(8401)

- The finger-depth eccentric (8406)
- The adjustment screw (E) of the chrono-

graph hammer

must not be turned when dismantling the
movement.

Motor organ

The stainless autolubricated mainspring needs
no servicing and must not be dismantled. If its
functioning should not be correct, the motor
organ has to be replaced by a new genuine
complete barrel (part No 180/2).

Cleaning

All the parts can be washed according to the
usual process, except the pieces mentioned
below. For the following reasons, under no cir-
cumstancestheseparts must beput in acleaning
machine.

- The escape wheel (705)
In order not to ruin the special lubricating
film, containing mainly molybdeum bisulfid,
clean only the pivots and the teeth of the
pinion with pithwood.

- The pallet fork (710)
In order to preserve intact the lubricating film
set by the teeth of the escape wheel on the
pallet-stones. But the pivots must be cleaned
with pithwood.
The ralletfork pivots and the pallet-stones
mus not be oiled.

- The pawl wheel
As a rule the pawl wheel needs no servicing,
the Pivots and the outside toothing must be
cleaned.

Important: If an ultrasonic cleaning is per-
formed, we advise,after thts opera-
tion to coat the followmg pieces
with epilame:
- The coupling clutch (8080)
- The sliding gear (8100)
- The minute-recording runner

(M?o)

III. Instrucciones para el
mantenimiento

- Exclmtrico de giro del embrague (8400)
- Exclmtrico de apoyo del ernbraque (8401)
- ExcEmtrico de penetracion del dedo (8406)
- Tornillo de aflnaclon (E) del martillo del

cronoqrafo

no deben tocarse al desmontar la pleza,

Organo motor

EImuelle inoxidable autolubrificado no necesita -
ninquri cuidado yno sedebedesmontar. Si como
consecuencia del uso prolongado, el funciona-
miento del organo motor fuese imperfecto, con-
vendra sustitulrlo por uno nuevo de origen (for-
nitura No. 180/2). . .

Limpieza

Todas las fornituras pueden limpiarse con los
procedimientos de costumbre, a la excepclon
de la piezas siguientes que en ningun caso se
pasaran en una maqulna de lavar, por las si-
guientes razones:
- La rueda de escape (705)

Con el fin de que no se levante la pelicula de
aceitado especiala basede bisulfuro de molib-
deno. Solo los pivotes y lasalas del piiion han
de limpiarse con sauce u otro producto ana-
logo.

- EI ancora (710)
Paraasl conservar el aceite que en las paletas
hayan depositado los dientes de la rueda de
escape. Los pivotes si se deben llrnpiar.
Los pivotes como las paletas no se han de
aceitar.

- La rueda-trinquete (1488)
La rueda trinquete no necesita manutenclon
alguna. Solamente los pivotes y los dientes
exteriores deben limpiarse.

En el caso de lavar con una rna-
quina de ultra-sonidos, recomen-
damos de epilamar las piezas
siguientes:
- EIembrague (8080)
- La corredera (8100)
- EI movil contador de minutos

(8020)
Los pivotes de las ruedas de estaspiezas no
.,," rfeben aceitar.

Importante:



IV. Demontage

1. Oevisser les trois vis du rotor (51143) et
enlever la masse oscillante (1143).

2. Devlsser legerement la vis du verrou du
mobile de reduction (51525). Pousser Ie
verrou (1525) contre l'lnterleur du -mouve-
ment et enlever Ie mobile de reduction (1481).
Revisser la vis du verrou (51525).

3. Presser sur I'axe de tirette (502), et sortir la
tige de remontoir (401).

4. Enlever les brides de fixation (166);
5. Pour les boites 3 pieces, enlever la lunette.
6. Extraire Ie mouvement.
7. Remettre en place la tige de remontoir (401).
8. Enlever les aiguilles et Ie cadran.
9. Enlever Ie coq et Ie balancier.

10. Enlever la roue des heures (255).
11. Dsvlsser les 4 vis de I'indicateur (52557) et

enlever l'indicateur de quantlerne (2557).
12. Enlever la chaussee (245).
13. Enlever Ie correcteur de quantlsme (2566/1)

et son pig non (2544/1).

14. Enlever Ie pont de compteur d'heures (8620),
et Ie mobile de compteur d'heures (8600).

15. Davlsser la vis d'ebatdu marteau d'heures
(58680) et enlever Ie marteau d'heures (8680).

16. Dsvlsser les vis (58610) - (58610/1) et enlever
Ie transporteur (8610).

17. Enlever Ie ressort de transporteur (8720).
18. Erilever Ie renvoi entralneur (2555), Ie doigt

(2552) et la roue entralneuse de I'indicateur
de quantlerne (2556).

19. Enlever Ie ressort de bascule de declenche-
ment de I'indicateur de quantlerne (2633), la
bascule de declenchernent de I'indicateur
de quantlema (2632), Ie ressort du sautoir



IV. Dismantling

1. Unscrew the three rotor screws (51143) and
remove the oscillating weight (1143).

2. Unscrew slightly the reduction gear bolt
screw (51525). Push the bolt (1525) towards
the inside of the movement and remove the
reduction gear (1481).Screw again the reduc-
tion gear bolt screw (51525).

3. Press on the detent axle (502)and take wind-
ing stem (401) out.

4. Remove the casing clamps (166).
5. For the three pieces case, remove the bezel.
6. Extract the movement from the case.

7. Put back again the winding stem (401) to the
movement.

8. Remove the hands and dial.
9. Remove the cock and the balance.

10. Remove the hour wheel (255).
11. Unscrew the four date indicator screws

(52557)and remove the date indicator (2557).
12. Remove the cannon pinion (245).
13. Remove the date corrector (256611)and its

pinion (254411).

14. Remove the hour recorder bridge (8620) and
the hour-recording runner (8600).

15. Unscrew the endshake hour hammer screw
(58680)and remove the hour hammer (8680).

16. Unscrew the screws (58610)- (58610/1) and
remove the conveyor (8610).

17. Remove the conveyor spring (8720).
18. Remove the calendar driving wheel (2555),

the date finger (2552) and the date indicator
driving wheel (2556).

19. Remove the release lever spring of the date
intiir~tnr (9f\~'=t) tho rolo~co 't:wor nf tho rloI.:lI+O

IV. Desmontaje

1. Destornillar los tres tornillos del rotor (51143)
y extraer el rotor (1143).

2. Flojar el tornillo del pestillo del rnovll de
reducclon (51525). Empujar el pestillo (1525)
hacia el interior del movimiento y sacar el
rnovll de reducclon (1481).Apretar el tornillo
del pestillo (51525).

3. Hacer presion sobre el eje de tirete (502) y
retirar la tija de remontoir (401).

4. Extraer las bridas de fijacion (166).
5. En el caso de una caja de tres piezas retirar

el bise!.
6. Extraer el movimiento.

7. Volver a colocar la tija de remontoir (401).
8. Quitar las agujas y la esfera.
9. Desmontar el puente del volante y el volante.

10. Retirar la rueda de horas (255).
11. Destornillar los 4 tornillos del disco del ca-

lendario (52557)y retirar el disco (2557).
12. Extraer el calion de minutos (245).
13. Extraer.el corregidor de fechas (256611)y su

plrion (2544/1).

14. Desmontar el puente del contador de horas
(8620)y el rnovil del contador de horas (8600).

15. Destornillarel tornillo del juego del martillo
de horas (58680)y retirar el martillo de horas
(8680).

16. Destornillarlos tornillos (58610)- (58610/1)
y retirar el transportador (8610).

17. Extraer el muelle del transportador (8720).
18.. Desmontar la rueda de transrnlslon (2555),

el dedo (2552)y la rueda de arrastre del calen-
dario (2556).

19. Desmontar el muelle de la bascula de saito
: •.•..•.•.•. ""_.&. -I_I __ I_~ ~I __ e ; I,..,..,..,.. •. 1_ 1_ ~ __ .. 1_



20. Enlever Ie ressort de marteau (8350).
21. Devisser les 3 vis (58500) et enlever Ie pont

de chronographe (8500).

i

·1;i,
22. Enlever Ie marteau (8220), Ie mobile de chro-

nographe (8000), lesautoir du compteur des
minutes (8270), Ie mobile de compteur des
minutes (8020), la roue-cliquet (1488) et Ie
baladeur (8100).

23. Devlsser la vis (58080) et enlever I'em-
brayage (8080).

24. Enlever Ie ressort d'embrayage (8320).
25. Enlever la roue entralneuse (8060), en ayant

soin de ne pas pller Ie pivot de laroue de
seconde.

26. Enlever Ie ressort de baladeur (8325).
27. Enlever Ie ressort de commande (8335).
28. Devisser la vis (58140) et en lever la com-

mande (8140). .

29. Enlever Ie plot de maintien de I'interrupteur
(8640/1) et I'interrupteur (8640). .

30. Enlever Ie sautolrde roue a colonnes (8355)
et la sernelle (8358) places so us Ie sautoir
de roue a colonnes.

31. Enlever Ie bloqueur (8200). (Le ressort de
bloqueur (8345) reste en place.)

32. Enlever la roue a colonnes (8070).
33. Deposer la bascule de remise a zero (8180).
34. Devisser legerement les vis de verrou (5934)

et enlever les ralionges de poussoir (953/2)-
---_ ••• - - • ' •• 1_ •• •• l'~n~A\



20. Remove the hammer spring (8350).
21. Unscrew the three screws (58500) and re-

move the chronograph bridge (8500).

22. Removethe hammer (8220),the chronograph
runner (8000), the minute-recording jumper
8270), the minute-recording runner (0020),
the pawl wheel (1488) and the sliding gear
(8100).

23. Unscrew the screw (58080) and remove the
coupling clutch (8080).

24. Remove the coupling clutch spring (8320).
25. Lift the driving wheel (8060) and be careful

not to bend the fourth wheel pivot.
26. Remove the sliding gear spring (8325).
27. Remove the operating lever spring (8335).
28. Unscrew the screw (58140) and remove the

operating lever (8140).

29. Remove the maintain pin for switch (8640/1)
and the switch (8640).

30. Remove the pillar wheel jumper (8355) and
the sole (8358) placed under the pillar wheel
jumper.

31. Remove the blocking lever (8200). (The
blocking lever spring (8345) remains in
place.) ,

32. Remove the pillar wheel (8070).
, 33. Remove the fly-back lever (8180).

34. Unscrew slightly the bolt screws (5934) and
.""',..",, +ho nll",hAr AxtAnflions (953/2) -

20. Extraer el muelle del martillo (8350).
21. Destornillar los 3 tornillos (58500)y retirar el

puente de cron6grafo (8500).

22. Retirar el martillo (8220), el m6vil de cron6-
grafo (8000), el trinquete del contador de
minutos (8270), el m6vil del contador de
minutos (8020), la rueda-trinquete (1488) y
la corredera (8100).

23. Destornillar el tornillo (58080) y extraer el
embrague (8080).

24. Extraer el muelle del embrague (8320).
25. Extraer la rueda de arrastre (8060), teniendo

cuidado de no doblar el plvotede la ruedade
segundos.

26. Extraer el muelle de la corredera (8325).
27. Extraer el muelle del mando(8335).
28. Destornillar el tornillo (58140) y retirar el

mando (8140).

29. Extraer el perno de sujeci6n del interruptor
(864011)y el interruptor (8640).

30. Desmontar el trinquete de la rueda de pilares
(8355) y el suplemento(8358) colocado bajo
el trinquete. '

31. Retirar el bloqueador (8200). (Elmuelle del
bloqueador (8345) no se ha de quitar).

32. Retirar la rueda de pilares (8070).
33. Retirar la bascula de vuelta a cero (8180).
34. Flojar los tornlllos de los pestill os 0 cerrojos

(5934)y sacar las plszas que sirvena alargar
los pulsadores (953/2)-(953/4). Apretar de
nuevo los tornillos (5934).

~", nAflmm3r el muelle del barrilete. saoarando



36. Enlever Ie pont de minuterie (462).
37. Deposer la roue de minuterie (260), le. renvoi

de roue de minuterie (451), la bascule du
correcteur dequantlerne (2765/1), Ie canon
de ressort de tirette (445/1) avec Ie ressort
de marteau d'heures (8730),' Ie ressort de
tirette (445), Ie renvoi (450) (inferieur), la
bascule (435), la tirette (443) et Ie res sort de
bascule (440).

38. Deposer la tige de remontoir (401), Ie pignon
de remontoir (410) et Ie pig non coulant (407).

39. Enlever Ie pont d'ancre (125) et I'ancre (710).
40. Enlever Ie pont de roue d'ancre (116) (vis

5116)'·et.Ia roue d'ancre (705). en ayant soin
de ne pas fausser Ie ressort de friction du
mobile de chronographe (8290) et Ie ressort
de sautoir du compteur des minutes (8277).

41. Devlsser les 4 vis (5106) et deposer Ie pont
de barillet et de rouage (106).

42. Cote dessus du pont de barillet: Devlsser
les 3 vis du noyau de couronne (5423) et
enlever Ie noyau (423) et la roue de cou-
ronne (421), en ayant pris soin d'appuyer
so us Ie noyau afin de ne pas fausser Ie pont.
COte dessous du pont de barillet: Enlever
Ie cliquet(425) et son ressort (430).

435
440

2765/1
451
260

43. Deposer la roue moyenne (210), la roue de
seconde (225), Ie barillet (180/2) avec Ie

. . '''.- .. ---- .. _ ''''Ann'



36. Remove the minute wheel bridge (462).
37. Remove the minute wheel (260), the setting

wheel for minute wheel (451), the date cor-
rector lever (2765/1), the detent spring ring .
(445/1) with the hour hammer spring (8730),
the setting lever spring (445), the setting
wheel (lower) (450), the yoke (435),the detent
(443), the clutch lever spring (440).

38. Remove the winding stem (401), the winding
pinion (410) and the clutch pinion (407).

39. Remove the pallet cock (125) and the pallet
fork (710).

40. Remove the escape wheet bridge (116)
(screw 5116) and the escape wheel (705)
doing it, be careful not to twist the friction
spring for chronograph runner (8290) and
the spring for minute-recording jumper
(8277).

41. Unscrew the four screws (5106)and remove
the barrel and train wheel bridge (106).

42. Barrel bridge upper side: Support the core
in order not to bend the bridge and unscrew
the three crown wheel core screws (5423).
Then remove the crown wheel core (423)
and the crown wheel (421).
Barrel bridge lower side: remove the click
(425 and its spring (430).

43. Remove the third wheel (210), thefourth
.wheel (225),the barrel (180/2)with the ratchet

36. Desmontar el puente de minuteria (462).
37. Retirar la rueda de minuteria (260), la rueda

de transmisi6n de la minuterla (451) la bas-
cula del corregidor de fecha (2765/1), el
canon del muelle detirete (445/1) con el
muelle del martillo dehoras (8730), el muelle
de tirete (445), la rueda de transmlslon (450)
(inferior), la bascula (435), el tirete (443) y el
muelle de bascula (440).

38. Retirar la tija de remontoir (401), el pinon de
remontoir 0 de canto (410) y el pinon corre-
dizo (407).

39. Desmontar 61 puente del ancora (125)y el
ancora (710).

40. Desmontar el puente de la rueda de escape
(116) (tornillo 5116)y la rueda de escape (705)
teniendo cuidado de no doblar el muelle-
friccion del movll de cronoqrafo (8290) y el
muelle del trinquete del contador de minutos
(8277). .

41. Destornillar los 4 tornillos (5106)y retirar el
puente del barrilete y rodaje (106).

42. Parte exterior del puente-de barrilete: des-
tomillar los3 tomillos del sombrero de la
rueda de corona (5423),teniendo precauclon
de apoyar una superficie plana sobre el som-
brero con el fin de no deteriorar el puente,
retirar el sombrero (423)y la rueda de corona
(421). Parte interior del puente de barrilete:
desmontar el trinquete (425) y su muelle
(430);

43. Retirar la rueda primera (210), la rueda de
segundos (225), el barrilete (180/2) con el
rochete (416), la rueda de transmlslon del



V. Lubrificafion
Toutes les indications concernant la lubriflca-
tion duo mouvement sont donnees dans la
description du remontage ci-apres.

Nous recommandons I'emploi des lubrlflants
desiqnes plus loin par les symboles sulvants:

~ SYNT A-LUBE
~ SYNT A VISCO-LUBE
oo-- CUYPERS3

VI. Remontage-Emboitage
1. Mettre en place sous Ie pont de barillet, en

graissant prealablernent Ie pivotement, la
roue de couronne (421), Ie noyau de roue de
couronne (423), Ie ressort de cliquet (430) et
Ie cliquet (425). Graisser egalement Ie jonc
lirnltant l'ebat de hauteur du rochet. (Le
noyau de roue de couronne doit etre appuye
lors de son vissage.)

2. Poser I'axe de tirette (502), la roue de centre
(206) et Ie barillet (180/2) en ayant pris soin
de huller leurs pivots ainsi que I'ajustement
de I'axe de tirette.
Poser Ie rochet (416), la roue de seconde
(225), la roue moyenne (210), Ie renvoi
d'inverseur (1499) et Ie mobile entraineur
(1482).

3. Visser Ie pont de barillet et de rouage (106).
4. Poser la roue d'ancre (705) et visser Ie pont

de roue d'ancre (116).· .
5. Huller les pivotements dessus de la roue

moyenne (210), de la roue de seconde (225),
de la roue d'ancre (705), du mobile antral-
neur de roue de couronne (1482) et du
renvoi d'inverseur (1499).

6. Huller lespivotements dessous ( ~) de
la r~ue ,,~~9xe~ne. (210), d~. la rou~__<!~s~-

421
423

425
430



V. Lubrication
All indications concerning the lubrication of the
movement are given below in the description of
the assembling.
We advice the use of lubricants indicated further
by the following symbols:

a- SYNT A-LUBE
~ SYNT A-VISCO-LUBE
oo-- CUYPERS 3

VI. Assembling -
casing up
1. Put in place, under the barrel bridge, greas-

ing previously the pivoting points, the crown
wheel (421), the crown wheel core (423), the
click spring (430) and the click (425). Also
grease the beadIimitatlnp the endshake of
the ratchet wheel.
(The crown wheel core must be supported
when it is being screwed.)

2. Set the detend axle (502), the center wheel
(206) and the barrel (180/2) having taken care
of oiling their pivots as also the fitting of the
detent axle.
Set the ratchet wheel (416), the fourth wheel

(225), the third wheel (210), the reverser
connecting wheel (1499)and the driving gear
(1482).

3. Set the barrel and train wheel bridge (106)
and fasten its screws.

4. Set the escape wheel (705) and the escape
wheel bridge (116), fasten its screws.

5. Oil the upper pivots of the third wheel (210),
fourth wheel (225), escape wheel (705), driv-
ing gear for crown wheel (1482)and reverser
connecting wheel (1499).

6. Oil the lower piyot~ ( ~_) of the third

V. Lubriflcacion
Todas las indlcaciones utiles concernientes al
aceitado del movimiento se hallan con las indio
caciones relativas al remontaje, que describire-
mos a continuaci6n.
Recomendamos el empleo de los aceites
que desiqnarernos con los siguientes simbolos.

a- SYNT A-LUBE
~ SYNTA-VISCO-LUBE
cos- CUYPERS No.3

VI. Remontaje - Encaje
1. Colocar bajo el puente de barrilete engra-

sando previamente los ejes, la rueda de
corona (421), el sombrero (423), el muelle de
trinquete (430) y el trinquete (425). Engrasar
tembien ligeramente la superficie que apoya
sobre el rochete. (EI sombrero de la rueda de
corona ha de apoyarse al ser atornillado.)

2. Colocar el eje de tirete (502), la rueda de Cen-
tro (206), el barrilete (180/2), eLrochete (416),"
la rueda de segundos (225), larueda primera
(210), la rueda de transmisi6n del inversor
(1499)y el m6vil de arrastre (1482), habiendo
aceitado previamente los pivotes del arbol
de barrilete y el ajustedel eje de tirete.

3. Atornillar el puente del barrilete y de rodaje
(106).

4. Colocar la rueda de escape (705) y atornlllar
el puente (116).

5. Aceitar los pivotes superiores de las ruedas
primera (210), de segundos (225), de escape
(705), del" m6vil de arrastre de la rueda de
corona (1482) y de la rueda de transmisi6n
del inversor (1499).

6. Aceitar los pivotes inferiores ~ de las rue-
das prlf!l.era.(210), de segundos (225), de es-



7. Graisser Ie pivot de la tige de remontoir
fixe a la platine'(~), lespivotements de
la tirette (443) et du renvoi (450) (lnferieur).

8. Mettre en place, Ie pig non coulant (407), Ie
pig non de remontoir (410) et la tige de,
remontoir (401) en ayant pris soin de grais.
ser les dentures Breguet ainsi que Ie carre
de la tige. Poser la tirette (443), la bascule
(435), Ie renvoi (450) et visser Ie ressort de
bascule (440). Les fonctions de la tirette et
I'appui du ressort de bascule doivent ega-
lement etre graisses. '

9. Poser la bascule du correcteur de quan-
tierne (2765/1) en ayant graisse prealablo-
ment ses pivots ainsi que les ajustements
des deux pignons (~).

Important: S'assurer que Ie doigt de la
bascule appuie contra la ral-
longe de latirette ..

10. Poser Ie ressort de tirette (445) et Ie canon
de ressort de tirette (445/1) sur lequel est
fixe Ie ressort de marteau d'heures (8730),

11. Poser en graissant prealablernent leurs'
pivotements, Ie renvoi de minuterie (451) et '
la roue'de rilinuterie (260), puis visser Ie
pont de minuterie (462). (La longue visdoit
etre places dans Ie canon du ressort de
tirette (445/1).

12. Controler les trois fonctions de la tirette.
13. Controler la liberte du rouage.

14. Remonter I'ancre (710), Ie pont d'ancre (125),
Ie balancier (721) et Ie coq (121/3) en ayant
pris soin de huiler les pierres du pare-chocs
(324-325).
Attention: Les palettes de I'ancre ne

doivent pas titre hullees,
15. Oevisser legerement les vis de verrou (5934).

Graisser les surfaces de travail des rallon-
ges de poussolrs (953/2-longue) et (953/4-
courte), puis poser la plus longue' sur 2
heures et la plus courte sur 4 heures (vu
du cote mouvement).

16. Revisser les vis de verrou (5934).



7. Grease the pivot of the winding stem fixed
in the plate (~, the pivoting point of the
detent (443) and lower setting wheel (450).

8. Put in place the clutch wheel (407), the wind-
ing pinion (410) and the winding stem (401)
having taken care of greasing the breguet
toothing as also the square of the stem. Set
the detent (44.3), the clutch lever (435), the
setting wheel (450), the clutch lever spring
(440) and fasten its screws. The functions
of the detent and the support of the clutch
lever spring must also be greased.

9. Set the calendar corrector lever (2765/1), pre-
viously grease its pivots as also the fittings
of the two pinions (~).

Important: Make sure that the finger of the
calendar corrector lever (2765/1)
leans against the extension of
the detent.

10. Set the detent spring (445) and the tube for
the detent spring (445/1) around which the
hour hammer spring (8730) is fixed.

11. Grease their pivoting points and then set the
setting wheel for minute wheel (451), the
minute wheel (260), the minute wheel bridge
(462) and fasten its screws. (The long screw
must be placed in the tube for detent spring
(445/1).

12. Control the three functions of the detent.
13. Control the freedom of the train.

14. Assemble the pallet fork (710), the pallet cock
(125), the balance (721) and the cock (121/3)
having taken care of oiling the jewels of the
shock-absorber (324-325).

Attention: The pallet jewels must not be
oiled.

15. Unscrew slightly the bolt screws (5934).
Grease the working surfaces of the extension
pushers (953/2 - long) and (953/4 - short),
then set the longest on 2 o'clock and the
shortest on 4 o'clock (seen from movement
side).

16. Screw again the bolt screws (5934).

7. Engrasar el pivotede la tija de remontoir fijo
en la platina (~, las partes giratorias del
tirete (443) y de la rueda de transmlsion (450)
(inferior). .

8. Colocar el pinon corredizo (407), el pinon de
canto (410) y la tlja de remontoir (401) ha-
biendo engrasado el dentado breguet y el
cuadrado de latija. Colocar el tirete (443), la
bascula (435), la rueda de transrnlsion (450)
y atornillar el muelle de- bascula (440). Las
partes frotantes del tirete y el apoyo del
muelle de bascula tarnblen .deben ser en-
grasadas.

9. Colocar la bascula del corregidor de fecha
(2765/1) engrasando previamente sus pivo-
tes asl como los ajustes de los dos pinones
(~) ..
Importante: Asegurarse si el dedo de la

bascula apoya bien contra el
afiadido del tirete.

10. Colocar el muelle de tirete (445) y el canon
del muelle. de tirete (44511) sobre el cual va
fijado el muelle del martillo de horas (8730).

11. Colocar, engrasando previamente sus ejes,
la rueda de transrnlslon de la rueda de minu- .
teria (451)y la rueda de minuteria (260) y
atornlllar el puente de minuteria (462). (EI
mas largo de los tornillos sera colocado en
el canon del.muelle de tirete (445/1).

12. Controlar las tres funciones del tirete.
13. Comprobar el buen funcionamiento de las

ruedas.

14. Montar el ancora (710), el puente del ancora
(125), el volante (721) y el puente del volante
(121/3) habiendo aceitado las piedras del
para-choques (324/325).
Atencion: Las paletas del ancora no se

deben aceitar.
15. Flojar los tornillos de cerrojo (5934). Engra-

sar las superficies que trabajan de las plezas
que sirven para alargar los pulsadores (953/2-
larga) y (953/4-corta), colocar la mas larga
enfrente de 2 horas y la mas cortaenfrente
de 4 horas, (visto dellado movimiento).

16. Apretar los tornillosde cerrojo (5934).



19. Visser te bloqueur (8200)apres avoir graisse
sa vis (~). Controler que la partie la
plus courte du ressort de bloqueur (8345)
se trouve entre Ie plvotement et la goupille
interieure du bloqueur. .

20. MeUre en place Ie baladeur (8100).Les pi-
vots de celui-ci ainsi que ceux de la roue
de baladeur ne doivent pas etre huiles. Par
contre, la goupille d'appui travaillant avec
Ie ressort de baladeur sera lubriflee (~) •.

21. Poser Ie mobile de compteur des minutes
(8020),Ie sautoir du compteur des minutes
(8270),(Ies pivots ne dolvent pas etre huiles)
ainsi que Ie mobile de chronographe (8000),
dont Ie long pivot doit etre lubrifle ( ~ ).
Graisser legerement Ia fonction du sautoir
centre les dents du mobile de compteur
des minutes.

22. Poser la roue-cliquet (1488) en huilant Ie
pivot dessous ( ~) et les rochets.

23. Poser Ie marteau de chronographe (8220)
dont Ie tenon doit etre graisse.

24. Graisser: Les pannes du marteau de chro-
nographe travaillant avec les
cceurs.
L'appui du marteau centre Ie bala-
deur.
L'encoche du marteau travaillant
avec la goupille du bloqueur.
L'appui de la bascule de remise
a zero centre Ie marteau.

25. Visser Ie pont de chronographe (8500).
26. Graisser Ie tenon de la roue a colonnes

(~) et visser la roue a colonnes (8070).
27. Poser la semelle du sautoir de roue a

colonries (8358).
28. Poser l'lnterrupteur (8640) et son plot

(8640/1)enayant pris soin de graisser lege-
rement Ie dessous du plot et de I'inter-
rupteur (~). .

29. Visser Ie ressort de baladeur (8345).. (Ce
ressort passe auteur de I'excentrique-appui
d'embrayage (8401).

30. Poser la bascule de remise a zero (8180)en
graissant sa goutte ainsi que Ie dessous
(~) et Ie dessus de la bascule en
contact avec Ie pont et la commande.

31. Visser: La commande (8140) et graisser
sa vis (58140)et son appui sur Ie
pont de barillet (~).
Le sautoir de roue a colonnes
(8355).
Le ressort de commande (8335)
et Ie ressort de marteau (8350).

32. Graisser: L'appui du ressort de marteau sur
Ie marteau (~) et la fonction
entre la goup.ille de martsau et Ie
ressort de marteau.
Les bees travaillant dans les
colonnes et Ie rochet de la roue
a colonne.
L'appui du 'ressort de commande
rnntrA I", nlot du crochet de



19. Set the blocking lever (8200), grease ( -- )
and fasten its screw. Control that the shor-
test part of the blocking lever spring (8345) is
between the pivoting center and the lower
pin of the blocking lever.

20. Put in place the sliding gear (8100). Its pivots
as also the pivots of the sliding gear wheel must

not be oiled. But the support pin working
with the sliding gear spring has to be lubri-
cated (-).

21. Set the minute-recording runner (8020), the
minute-recordlnq jumper (8270) (the pivots
must not be oiled) as also the chronograph
runner (8000). Its long pivot must be lubri-
cated ( ~ ). Grease slightly the function
of the jumper against the teeth of the minute-
recording runner.

22. Set the pawl winding wheel, oil previously
its lower pivot ( ~) and also the saw-
tooth wheels. .

23. Set the chronograph hammer (8220). Its post
must be greased.

24. Grease: The peens of the chronograph
hammer working with the hearts.
The support ofthe hammer against
the sliding gear.
The slot of the hammer working
with the pin of the blocking lever.
The support of the fly-back lever
against the hammer.

25. Set the chronograph bridge (8500) and fasten
its screws.

26. Grease the post of the pillar wheel, ( -- )
set this wheel (8070) and fasten its screw.

27. Set the sole for pillar wheel jumper (8358).
28. Set the switch (8640) and its stud (8640/1) hav-

ing taken care of greasing slightly the under-
side of both, the stud and the switch (- ).

29. Set the sliding gear spring (8345) and fasten
its screw. (This spring goes around the bank-
ing eccentric for coupling clutch (8401).)

30. Set the fly-back lever (8180) and grease its
collet, also the underside and the top (. - )
of this lever in contact with the bridge and
the operating lever.

31. Set and fasten the screws of following. parts:
The operating lever (8140), grease
its screw (58140) and its support of
barrel bridge (-).
The pillar wheel jumper (8355).
The operating lever sprir)g (8335)
and the hammer spring (8350).

32. Grease: The support of the hammer spring
on the hammer and the function of
the hammer spring with the pin of
the hammer (-).
The pillars and the saw-teeth of the
wheel.
The function between the pillar
wheel jumper and the pillar wheel.
The support of the operating lever
spring against the stud of the oper-
atinq lever sorlnu aqalnst the stud

19. Atornillar el bloqueador(82oo) habiendo en-
grasado antes su tornillo ( -). Controlar
que la parte mas corta del muelle del blo-·
queador (8345) este entre el punto de freta-
miento y la clavija inferior del bloqueador.

20. Montar la corredera (8100). Los pivotes de
esta as! como los de la rueda de corredera
no se deben engrasar. Sin embargo la clavija.
de apoyo que trabaja con el muelle de la .
corredera si sera engrasada. C- ).

21. Colocar el movil contador de minutos (8020)
y el trinquete del contador de minutos (8270).
(Los pivotes de estas dos piezas no deben ...
aceitarse). Colocar el rnovil de cronoqrafo
(8000) aceitando previamente su pivote in-
ferior (pivote largo) ( ~). Engrasar super- .
ficialmente el frote del trinquete con los dien-
tes del movll contador de minutes.

22. Colocar la rueda-trinquete (1488) aceitando
el pivote inferior ~) y los rochetes.

23. Colocar el martlllo del cronoqrafo (8220)
cuyo eje debe e,ngrasarse.

24. Engrasar: Las extremidades del martillo
que trabajan con los corazones
de segundos y minutos
EI apoyo del martillo contra la
corredera.
La muesca del rnartlllo que tra-
baja con la clavija del bloquea-
dor.
EI apoyo de la bascula de vuelta
a cero contra el martillo.

25. Atornillar el puente del cronoqrafo (8500).
26. Engrasar el perno de la rueda de pllares

(_) y atornillar la rueda (8070).
27. Poner el suplemento que vadebajo del trin-

quete-flexible de la rueda de pilares (8358).
28. Poner el interruptor (8640) y su nudo de con-

tacto (8640/1) habiendo previamente engra-
sado debajo del nudo y del interruptor (-) ..

29. Atornillar el muelle de corredera (8345).
(Este muelle pasa alrededor del excsntrlco-
apoyo del embrague (8401).

30. Colocar la bascula de vuelta a cero (8180)
habiendo engrasado su apoyo, as! comola
parte inferior (-) y superior de dicha bas-
cula que estan en contacto con el puente del
mando.

31. Atornillar: EI mando (8140) engrasando su
tornillo (58140) y su apoyo sobre
el puente (-)
EI muelle 0 trinquete-flexible de
la nieda de pilares (8355).
EI rnirelle del mando (8335) y el
muelle del martillo (8350).
EI apoyo del muelle del martillo
sobre el martillo( - ) y el
frote existente entre dlcho
muelle y la clavija del martillo.
Los pilares y dentado de la rue-
da de pilares.
EI frote entre el trinquete flexi-
ble de la rued a de pilares y esta
rueda de oilares.
EI apoyo del muelle de mando
contra el nudo decontacto del

32. Engrasar:



33. Mettre en place I'embrayage (8080) et visser
sa visde maintien (58080). Visser Ie ressort
d'embrayage (8320) et graisser les parties
de I'embrayage en fonction avec la vis de
maintien et Ie ressort.

34. Poser la roue entraineuse (8060).
35. Huiler les pivotements dessus de la roue-

cliquet (1488) et du mobile de chronographe
(8000).

36. Graisser Ie pivotement du mobile de reduc-
tion (1481).

37. Poser Ie mobile de reduction (1481) et
gralsser Ie verrou (1525) (~). Devisser
legerement la vis du verrou du mobile de
reduction (51525), puis pousser Ie verrou
contre Ie mobile de reduction et visser la
vis (51525).

38. Contr61e des fonctions du mecanisme de
chro nographe:

a) La penetration des engrenages:
Roue entraineuse (8060) - Roue d'em-

.brayage (8083)
Roue d'embrayage (8083) - Mobile de
chronographe (8000)
peut etre reg lee en agissant sur les
excentriques (8400) et (8401).

b) La fonction .du doigt de v chrono-
graphe:
La penetration du doigt de chronoprapha
dans la roue du baladeur (8100).peut etre
reglee en agissant sur I'excentrique
(8106). .

c) La fonctiondu marteau (8220):
Lors de la remise a zero, Ie marteau
(8220) doit bloquer Ie cceur du mobile
de chronographe (8000).
Par contre, il ne doit pas s'appuyer com-
pleternent sur Ie cceur du mobile de
compteur des minutes (8020) qui doit
accuser un leger jeu angulaire.

39. Mettre en place Ie marteau d'heures (8680)
et la vis d'ebat (58680). Graisser I'appui du
marteau sur la platine (~), Ia panne .
(~) et les parties du marteau en fonc-
tion avec Ie ressort de marteau (8730) et la
vis d'ebat (58680).

40. Poser Ie transporteur (8610) et vlsser lavis
depivotement (58610) et la vis d'ebat
(58610/1) apres avoirgraisse les ajuste-
ments des roues du transporteur (~).
Visser son ressort (8720), graisser I'appui
de celui-ci contre Ie transporteur et les vis
du transporteur. .

41. Poser Ie ressort (2633) de la bascule de
declenchernent de I'indicateur de quan-
tlerne.

42. Huiler les deux pivots du mobile de cornp-
teur d'heures (8600)et poser ce dernier.

43. Visser Ie pont de compteur d'heures (8620)
en graissant prealablernent I'appui du res-
sort de friction du mobile de cornpteur
d'heures (8760) contre Ie mobile de cornp-
teur d'heures (8600) .

44. Contr61er que Ie marteau d'heures, Ie



33. Put in place the coupling clutch (8080) and
fasten its maintain screw (58080). Set the
coupling clutch spring (8320), fasten its
screw and grease the parts of the coupling
clutch in contact with the maintain screw and
the spring.

34. Set the driving wheel (8060).
35. Oil the upper pivot of the pawl winding wheel

(1488) and the chronograph runner (8000).
36. Grease the pivoting point of the reduction

gear (1481).
37. Set the reduction gear (1481). Unscrew

slightly the reduction gear bolt screw (51525),
then push the bolt (1525) towards the reduc-
tion gear bolt screw (51525), then push the
bolt (1525) towards the reduction gear and
fasten the screw (51525).(_)

38. Control of the functions of the chronograph
mechanism:

a) The depth of the gears
Driving wheel (8060) - coupling wheel
(8083)
Coupling wheel (8083) - chronograph
runner (8000)
can be adjusted in acting on the eccen-
trics (8400) and (8401).

b) Thefunction ofthechronograph finger
The depth of the chronograph finger in
the wheel of the sliding gear {81 (0) can,
be regulated in acting on the' eccentrte'
(8406).

c) The function of the hammer (8220)
When the return to zero is done, the ham-
mer must lock the heart of the chrono-
graph hammer, but it must not block com-
pletely the heart of the minute-recording
runner (8020). There must be a slight
angular shake.

39. Put in place the hour hammer (8680) and the
endshake screw (58680). Grease the support
of the hammer on the plate ( -- ), the peen
( -- ) and the parts ofthe hammer in touch
with the hour hammer spring (8730) and the
endshake screw (5860).

40. Set the conveyor (8610) and fasten the pivot-
ing screw (58610) and the endshake screw
(58610/1) previously greased. Lubricate also
the fitting of the conveyor wheels (--). Set
the conveyor spring (8720), fasten its screw
and grease the support of this spring against
the conveyor.

41. Set the release lever spring of the date indi-
cator (2633).

42. Before setting the hour recording runner
(8600), lubricate its pivots.

43. Grease the supports of the friction spring
(8760) of the hour recording runner. Set the
hour recording bridge (8620) and fasten its
screws.

33. Colocar el embrague (8080) y atornillar su
tornillo de suiecclon (58080). Atornillar el
muelle del embrague (8320) y engrasar las
partes del embrague que trabajan con el
tornillo de sujecclon y con el muelle.

34. Colocar la rueda de arrastre (8060).
35. Aceitar los pivotes superiores de la rueda-

trinquete (1488) y del rnovil de cronoqrafo
(8000).

36. Engrasar el centro del movil de reducclon
(1481).

37. Colocar el rnovil de reduccion (1481). Flojar '
el tornillo del cerrojo del movil de reducclon
(51525), poner el cerrojo (1525) contra el movil
y apretar el tornillo (51525) habiendo previa-
mente engrasado el cerrojo (-- ).

38. Controles a efectuar en el mecanismo del
cronoqrafo :
a) Penetracion de los engranajes:

Rueda de arrastre (8060) - Ruedade em-
brague (8083). -'
Rueda de embrague (8083) - Movil de cro-
noqrafo (8000) pueden ser reglados gi-
rando los excentricos (8400) y (8401).

b) Funcion del dedo del cronoqrafo:
La penetracion del dedo de cronoqrafo
en la rueda de la corredera (8100) puede

ser ajustada por medio del excentrico (8406).
c) Funclon del martillo (8220)

AI efectuar la vuelta a cero, el martillo
<'(8220)derbe apoyar y frenar el corazon del
'movilde cronoqrafo (8000).
Sin embargo, sobre el corazon del rnovil
contador de minutos (8020) no debeapo-
yarse completamente, dejandole ast un
pequsfio juego angular.

39. Colocar el martillo de horas (8680) y el tor-
nillo de juego (58680). Engrasar el apoyo del
martillo sobre la platina ( -), su extre-
midad (-- ) y las partes que trabajan con'
el muelle del martillo (8730) y el tornillo de
juego (58680).

40. Colocar el-transportador (8610), atornillar el
tornillo de giro (58610) y el de juego (58610/1)
habiendolos engrasado, asi como los ajus-
tes de las ruedas del transportador ( -- ).
A tornillar su muelle (8720), engrasar el apoyo
de este contra el transportador y los tornillos
del transportador.

41. Colocar el muelle (2633) de la bascula de
cambio de fecha instantaneo.

42. Aceitar los dos pivotes del rnovil contador
de horas (8620) y colocar este.

43. Atornillar el puente del contador de horas
(8620), engrasando previamente el apoyo del
muelle de frlcclon delmovil contador de ho-
ras(8760) contra el rnovll contador. de horas
(8600).

44. Comorobar Que el mar+lllo riA hom"" AI tr"m",-



45. Graisser la friction entre Ie pignon de cen-
tre (206) et la chaussee (245) (~) et
poser la chaussee,

46. Visser la bascule de declenchernent de
I'iridicateur de quantlems (2632) apres avoir
graisse son pivotement.

47. Mettre en fonction Ie ressort de la bascule
de dsclenchement de I'indicateur (2633) et
graisser son appui centre la goupille de la
bascule. Graisser egalement les pans de la
bascule de declenchernent en contact avec
Ie doigt de quantlsme (2552) (~).

48. Poser Ie sautoir de quantisrne (2576) apres
avoir graisse son pivotement (~). Vis-
ser la vis d'ebat (52576} etgraisser sa fonc-
tion avec Ie sautoir. .

49. Visser Ie verrou d'indicateur (2576/2) apres
avoir graisse son pivotement( ~).

50. Visser Ie ressort du sautolrde quantlerne
(2575) et graisser son appui contra Ie sau-
toir.

51. Visser en graissant prealablernent leurs
pivotements, la roue entrai.neuse de I'ind i-
cateur de quantlsme (2556), Ie doigt de
quantlsme (2552) et Ie renvoi double de
calendrier (2542). .

52. Poser I'indicateur de quantlerne (2557) et
visser les quatre vis d'ebat (52557). (En
aucun cas ce dernier ne doit etre bulle).

53. Contr61er la liberte de I'indicateur de quan-
tlerne (2557).

54. Mettre en place Ie pignon (2544/1),. Ie cor-
recteur de quantlsme (2566/1), huiler la
portes de la vis du correcteur et fixer cette
derniere,

55. Poser la roue des heures (255) el),graiSS.?I(ll/
legerement son ajustement sur la chaussee,

56. Contr61er Ie fonctionnement du mecanisme
de quantlerne a saut instantane. .

57. Controler Ie fonctionnement de ia remise
a la date rapide.

58. Poser Ie cad ran.
59. Poser les aiguilles d'heures et de minutes

en s'assurant que Ie quantlsme saute a
minuit. .

60. Poser les aiguilles de secondes et des
compteurs des minutes et d'heures.

61. Poser I'aiguille de chronographe.
Important: Cette aiguille doit etre chassee

tres fortement en appuyant son
pivot.

62. Retirer la tige de remontoir (401) et emboiter
Ie mouvement.

63. Visser legerement les brides de fixation
(166).

64. Remettre la tige de remontoir (401) en place,
centrer Ie mouvement et serrer les vis de
bride de fixation (5166).

65. Pour les boites 3 pieces, poser la lunette.
66. Huiler Ie roulement a billes de la masse

oscillante (1143) et visser celle-ci sur Ie
mouvement.
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45. Grease the friction between the center wheel
(206) and the cannon pinion (245) (~) and
set the cannon pinion.

46. Set the release lever of the date indicator
(2632) after having greased its pivoting point.
Fasten its screw.

47. Put in function the release lever spring of
the date indicator (2633) and grease its sup-
port against the pin of the release lever.
Grease also the sides of the' release lever in
contact with the date finger (2552) ( -- ).

48. Set the date jumper (2576) after having
greased its pivoting point (-). Fasten the
end-shake screw (52576) and grease its func-
tion with the jumper.

49. Set the bolt of the date indicator (2576/2)
after having greased its pivoting point (-)
and fasten its screw.

SO. Set the date jumper spring (2575), grease its'
support against the date jumper and fasten
its screw.

51. Grease their pivoting points and then set the
date indicator driving wheel (2556), the date
finger (2552), the double calendar setting
wheel (2542) and fasten their screws.

52 .. Set the date indicator (2557) and fasten the
four endshake screws (52557) (under no cir-
cumstances the date indicator must beoiled).

53. Control the freedom of the date indicator
(2557).

54. Put in place the pinion (2544/1), the date
corrector (2566/1), oil the shoulder of date
corrector screw and fasten this latter.

55. Set the hour wheel (255) and grease slightly
its fitting on the cannon pinion.

56. Control the working of the instantaneous
calendar change mechanism.

57. Control the working of the quick date setting.
58. Set the dial.
59. Set the hour and minute hands and make

sure that the date jumps at midnight. ....
60. Set the second hand and the hour and

minute recording hands.
61. Set the chronograph hand.

Important: This hand must be driven in very
tight, in supporting the pivot.

62. Remove the winding stem (401) and case up
the movement.

63. Set the casing clamps (166) and screw
slightly the casing clamp screws (5166).

64. Put again the winding stem (401) in place,
center the movement and fasten the casing
clamp screws (5166),

65. For the three-piece case fit the bezel.
66. Oil the ball-bearing of the oscillating weight

(1143), set it on the movement and fasten the

45. Engrasar el frote entre el pinon de centro
(206) y el canon de minutos (245) (cx..)
y colocar el canon de minutos.

46. Atornillar fa bascula de cambio de fecha
instantanea (2632) y engrasar su eje.

47. Colocar en su buena posicion el muellsde
la bascula de cambiode fecha 'Instantaneo
(2633) y engrasar su apoyo contra la clavija
de la bascula. Engrasar igualmentelas partes
de la bascula que trabajan con el dedo (2552)
(-).

48. Colocar el trlnquete defecha (2576) hablendo
engrasado su apoyo ( - ). Atornillar el
tornillo limitador de juego (52576) yengrasar
su frote con el trinquete. . .'

49. Atornillar el cerrojo del disco-calendario
(2576/2) y engrasar su superficie frotante
(-).

50. Atornillar el muelle del trinquete de fecha
(2575) y engrasar su apoyo contra el trln-
quete.

51. Atornillar, engrasando previamente sus su-
perficies de trabajo, fa rueda de arrastre del
indicador de fecha (2556), el dedo (2552) y
la rueda de transrnlslon doble del calendario
(2542).

52. Colocar el disco indicador de fecha (2557)
y atornillar los cuatro tornillos limitadores
de juego (52557). (No aceitar este disco en
ninqun caso).

53. Controlar que el disco indicador de fecha
ests bien fibre (2557).

54. Colocar el pinon (2544/1), el corregidor de
fecha (2566/1), aceitar la portea del tornillo
y atornillar este ultimo.

55. Colocar la rueda de horas (255) engrasando
ligeramente su ajuste con el canon de rninu-
tos.

56. Comprobar el buen funcionamiento del me-
canismo del calendario y del cambio de
fecha -instantanea.

57. Comprobar'el funcionamiento del corregidor
de fecha raplda. -

58. Colocar la esfera.
59. Colocar las agujas de horas y de minutos,

asaqurandose de que el calendario cambie
a medianoche.

60. Colocar las agujas de segundos y las de los
contadores de minutos y de horas.

61. Colocar la aguja del cronoqrafo,
Importante: Esta aguja debe quedar fuer-

temente ajustada en elpivote,
para colocarla apoyar un uti!
adecuado sobre el pivote opu-
esto.

62. Retirar la tija de remontoir (401) y encajar
el movimiento.

63. Atornillar ligeramente las bridas de fijacion
(166).

64. Colocar la tija de remontoir (401), centrar el
movimiento y apretar los tornillos de las
bridas de fljacion (5166).

65. Enel caso de una caja de tres piezas, colocar
el bisel.

66. Aceitar el rodamiento de bolas del rotor~.. "" ....."'. . . .
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VII. Contr61efinal
(Check-list).
Lorsque toutes les operations de re-
montage rnentlonnees ci-dessus sont
effectuees, on procedera encore a un
dernier controls des fonctions.

1. Carga manual

VII. Check-list VII. Control final

Once all the above assembling opera-
tions have been carried out proceed to
a last control of the functions.

Una vez terminadas todas las opera-
ciones que venimos de enumerar, se
efectuara un ultimo control de todas
las funciones.

1. Manual winding1. Remontage manuel

2. M.ise a I'heure avec controle du
saut instantane de I'indicateur
de quantieme

2. Puesta en hora, controlando al
mismo tiempo el cambio de
fecha instantanea.

2. Time setting with control of the
date indicator's instantaneous
jump

3. Mise a la date rapide I' 3. Quick date setting 3. Corregido de fecha raplda,

I~II
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4. Depart et arret des alquilles de

chronoqraphs et des totalisa-
teurs

4. Start and stop of the chrono-
graph and recording han~s ' ,

4. Puesta en' marcha y parada de
las agujas del cronografo y de
los totalizadores.

5. Saut de I'aiguille du compteur
des minutes

5. Jump of the minute recording
hand

5. Saito de la aguja del contador
de minutos.

II faut s'assurer que lorsque I'aiguille
du totalisateur des minutes a saute,
I'aiguille de chronographe se trouve
exactement a zero.

It is necessary to make sure that the
chronograph hand is exactly to zero
when the minute recording hand has
jumped.

Asegurarse que cuando la aguja del
totalizador de minutos salte de un mi-
nuto a otro, la del cronoprafo se en-
cuentre exactamentea cero.

6. Remise a zero des aiguilles de
chronographe et des totalisa-
teurs d'heures et minutes

6. Return to zero ofthe chronograph
hand and hour and minute re-
cording hands

6. Hacer volver a cero la aguja del
cronografoy las de los totallza-
dores de horas y minutos.



i: VIII. Comment decouvrlr rapidement
Ii les causes d'un arret
iI' du mecanisme de chronographe?
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Localisation de l'arret

Verifier si la roue d'embrayage est en prise avec Ie mobile
de chronographe.

Si tel est Ie cas, ecarter dellcaternent la basculed'embrayage afin de provo-
quer Ie desanqrenernent entre la roue d'embrayage et Ie mobile de chrono-
graphe.

- Si Ie balancier se remet en marche, l'arret "est dO au mecanisme de
chronographe.

Arret dO au mecanisme de chronographe

L'aiguille de chronographe est arretse entre les djvisions 58 et 60 du cad ran :

- Ecarter legerement Ie sautoir du compteur des minutes. Si la montre se
remet en marche, Ie defaut peut provenir:

A Armage exagere du ressort de sautoir du cornpteur des minutes.
B Etat detectueux des surfaces de travail dusautoir du compteur des

minutes.
C Manque de liberte du sautoir du compteur des minutes.
D Manque de llberte du mobile de compteur des minutes, provoque par:
D1 Mauvais etat des pivots. (Ceux-ci ne doivent pas etres hulles.)

Manque de llberte de I'aiguille de compteur des minutes qui touche sur
Ie cadran.

E Manque de Iiberte de la roue de baladeur.
E1 (Les pivots ne doivent pas stres hulles.)
F Penetration trop faible du doigt du mobile de chronographe avec la

roue de baladeur. (Arc-bouteinent).

Si la cause d'arret n'a pas pu stre eliminee, ecarter delicaternent la
bascule d'embrayage.

La montre se remet en marc he,

Ie defaut peut stre attribue a:
G Manque de llberte du mobile de chronographe provoque par:

Manque de propretii du tube de la roue de centre.
G1 Ressort de friction trop arrne. "

Ecrasement du tube de I'aiguille de chronographe qui touche a I'in-
terieur du tube de la roue de centre.

(::0 M"",g,je> 6bt nA b nAntllrA nA IF!roue entraineuse.



IX. Lista de fornituras
'.

Fornituras del movimiento

.•.....

100
106
116
12113

125
166/1
166/3
166/5
180/2
205
210
225
245
255
260
300/2
301
324
325
358
364
401
407
410
416
421
423
425
430
435
440
443
445
445/1
450
451
462
502
705
710
721
934
953/2
953/4

Platina
Puente de cubo y de rodaje
Puente de rueda de ancora
Puente de volante para porta-piton y para dispositivo
amortiguador
Puente de ancora
Brida de fljaclon
Brida de fijaci6n
Brida de fljacion
Cubo completo
Rueda de centro agujereada, con cation de minutos
Rueda primera
Rueda de segundos
Canon de minutos
Rueda de horas
Rueda de minuteria
Flecha de raqueta para dispositivo regulador
Raqueta para espiral plano
Incabloc encima
Incabloc debajo
Regulador de raqueta
Porta-piton para espiral plano
Tija de remontuar
Pinon corredizo
Pinon de remontuar
Rochete debajo
Rueda de corona, debajo
Sombrerete de rueda de corona
Trinquete
Muelle de trinquete
Bascula
Muelle de bascula
Tirete
Muelle de tirete
Canon de muelle de tirete
Rueda de transmisi6n
Rueda de transmisi6n de rueda de minuteria
Puente del rodaje de minuteria
Eje de tirete
Rueda de ancora
Ancora
Volante con espiral plano
Cerrojo de pieza de alargar el pulsador
Pieza de alargar el pulsador (Iarga)
Pieza de alargar el pulsador (corta)

Tornillos del movimiento

Fornituras de mecanismo automatlco y de cambio de fecha

2575
2576
2576/2
2632
2633
2765/1

Resorte del muelle flexible de fecha
Muelle flexible de fecha
Cerrojo del muelle flexible de fecha
Bascula de Iiberaci6n del indicador de fecha
Muelle de bascula de llberaclon del indicador de fecha.
Bascula del corregidor de fecha

Tornillos de mecanismo automatlco y de cambio de fecha

51143
51525
52552
52555

52557

52557/1
52566
52575
52576

52576/2
52632

Tornillo de masa oscilante
Tornillo de cerrojo del m6vil de reducci6n
Tornillo de dedo del indicador de fecha
Tornillo de rueda de transmisi6n de arrastre del calen-
dario
Tornillo de Iimitaci6n de juego del indicador de fecha
(cabeza alta)
Tornillo de Iimitaci6n de juego del indicador de fecha
Tornillo de corregidor de fecha
Tornillo de restorte del muelle flexible de fecha
Tornillo de Iimitaci6n de juego del muelle flexible de
fecha
Tornillo de cerrojo del indicador de fecha
Tornillo de bascula de Iiberaci6n del indicador de fecha

Fornituras de mecanismo del cronoqrafo

8000
8020
8060
8070
8080
8100
8140
8180
8200
8220
8270
8277
8290
8320
8325
8335
8345
8350
8355
8358
8400
8401
8406
8500
8600
8610
8620
8640
8640/1
8680
8720
8730

M6vil de cron6grafo ajustado
Movll ajustado del contador de minutos
Rueda de arrastre
Rueda de pilares
Ernbraque ajustado
Corredera ajustada
Mando ajustado
Bascula de vuelta a poner a cero
Bloqueador
Martillo ajustado
Muelle flexible de contador de minutos
Resorte de muelle flexible del contador de minutos
Muelle-fricci6n del m6vil de cron6grafo
Muelle de embrague
Muelle de la corredera
Muelle de mando
Muelle del bloqueador
Muelle del martillo
Muelle de la rueda de pilares
Taco del muelle de la rueda depilares
Excsntrlco de rotaci6n de embrague
Excsntrlco-apoyo de embrague
Excentrlco de penetraci6n del dedo
Puentede cronoqrafo
Movil ajustado del contador de horas

. Transportador ajustado
Puente del contador de horas
Interruptor
Pit6n de apoyo del interruptor
Martillo de horas
Muelle del transportador
Muelle del martillo de horas

Tornillos de mecanismo del cronoqrafo

58070
58080
58140
58200
58220
58277
58290
58320
58335
58350
58355
58500
58610
58610/1
c::ocon.

Tornillo de rueda de pilares
Tornillo de embrague
Tornillo de mando
Tornillo de bloqueador
Tornillo de apoyo del martillo
Tornillo de muelle.del contador de minutos
Tornillo de muelle de fricci6n del m6vil del cron6grafo
Tornillo de muelle del embrague
Tornillo de muelle de mando
Tornillo de muelle del martillo
Tornillo de muelle flexible de la rueda de pi lares
Tornillo de puente de cron6grafo
Tornillo de transportador
Tornillo de llmltaclon de juego del transportador
T .•.•.•••..•.;II .•....,.,I.•...•..•••.•...•.....•.•..•-1..•.1 ...•.__ .•._-' __ ...I•.• L _

5106
5116
5121
5125
5166
5423
5425
5440
5462
5462/1
5738
5750
5934

Tornillo de puente de cubo y de rodaje
Tornillo de puente de rueda de ancora
Tornillo de puente de volante
Tornillo de puente de ancora
Tornillo de brida de fljaci6n
Tornillo de sombrerete de rueda de corona
Tornillo de trinquete
Tornillo de muelle de bascula
Tornillo de puente del rodaje de minuteria (corto)
Tornillo de puente del rodaje de minuteria (largo)
Tornillo de piton
Tornillo de esfera
Tornillo de cerrojo de pieza de alargar el pulsador

1143 Masa oscilante
1481 M6vil de reduccion
1482 M6vil de arrastre de rueda de corona
1488 Rueda-trinquete completa
1499 Rueda de transrnision de inversor
1525 _ Cerrojo del rnovil de reducci6n
2544/1 Pin6n del corregidor de fecha
2552 Dedo de fecha
2555 Rueda de transmisi6n de arrastre del calendario
2556 RlI.o.rlo rlo. ~rr-::lotr.o rlol inrli •.....ol"ll".., .. rlo .fo•••.h~


